Bedienungsanleitung

far die

KENWOOD - Mobilfunkgeréate
far alle Modulationsarten,
Modell TR-751E/TR-851E

KENWOOD TR-751E/TR-851E



Fir den Kauf des neuen Kenwood-Mobilfunkgerites
TR-751E/TR-851E danken wir lhnen. Lesen Sie diese
Bedienungsanleitung bitte recht sargféltig durch, bevor
Sie Ihr Geriit in Batrieb nehmen. Dieser Sendeempfiinger
wurde nach neuesten technischen Erkenntnissen kon-
struiert und strengen Fertigungskontrollen unterzogen,
50 daB er bei sachgeméBer Badienung jahrelang zuverlissig
arbeiten wird.

In dieser Bedienungsanleitung tauchen an verschiedenen
Stellan wiederholt die folgenden Begriffe auf:

HINWEIS: Bei Nichtbeachtung kann es hichstens zu
Funktionsstrungen oder Leistungsminde-
rung kommen. Gesundheitliche Gsfahran
oder Schiden am Gerét sind jedoch ausge-
schlossen,

VORSICHT: Bei Nichtbeachtung kénnen Schiden am
Gerit auftreten. Gesundheitliche Gefahren
bestehen jedoch nicht

1. Diese Bedienungsanleitung gilt nur fiir das Modell
KENWOOD TR-751E/TR-861E (Europa-Ausfilhrung).
Die Abbildungen und Skizzen zeigen die amerikanische
Ausfilbrung TR-751A.

2. In GroBbritannien wird das Gerét unter dem Markenzei-

chen TRIQ vertrieben, nicht aber die Modelle TR-761E/
A-TR-851E mit dem Markennamen KENWOOD, die
sbenfalls in der englischen Bedienungsanleitung
{INSTRUCTION MANUAL) erwiihnt sind. Andererssits
werden die Ausfithrungen TR-751AJTR-B51A und
TR-751E TR-B51E mit der Markenbezeichnung TRIO
nicht im lbrigen Europa angeboten, da sie nach ab-
weichenden Marktspezifikationen gefertigt werden.
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1. AUSSTATTUNGSMERKMALE -

. Kompaktes 25 Watt-Mobilfunkgerét fiir alle Modulations-
arten (J3E, A1A und F3E)

. Hoher Bedienungskomfort durch groRfléchige Fiiissig-
kristall-Digitalanzeige und ergonomisch angeordnete
Bedienungselemente.

. Hochempfindliche Empfanger-Vorstufe mit GaAs-Feld-
effek t-Transistorbestickung.

. Begueme Modulationsarten-Umschaltung durch Druck-
tasten.

. Hochstabiler digitaler PLL-Synthesizer {Frequenzraster
getrennt einstellbar} mit zwei Abstimm-Zwischenspei-
chern (VFO A/B)

. Umfangreiche Speicherschal tung mit 2zwei Abstimm- und
10 Kanalspeicherpiatzen.

. Mikrocomputer-Steuerung folgender Funktionen:

o Suchlauf (programmierbarer Suchlauf, Kanal-Such-
tauf und KanalSuchlauf iiber Kanile mit gleicher
Modulationsart}

o Vorzugskanal mit Alarmgeber und automatischer Ab-
frage

o Datenaustausch zwischen Kanalspeicher und Ab-
stimmung

o Abstimmsperre {(F.LOCK)

8. Vieiseitige Betriebsmdéglichkeiten iber Umsetzer:

o Die Frequenzablage kann in jeden Abstimm- und
Kanalspeicherplatz eingegeben werden.

o Einfaches Auftasten von Umsetzern durch 1750 Hz-
Rufton

¢ Die Kanalspeicherplatze & und 9 sind zur Eingabe un-
terschiedlicher Sends- und Empfangsfrequenzen bei
Semi-Duplex-Betrieb vorgesehen.

o Der rastende Frequenzablagen-Umkehrschalter (REV)
ermdglicht das Abhdren der Umsetzer-Eingabefre.
quenz zur Kontrolle der Signaistirke

9. Sonstige Ausstattungsmerkmale:

o Analoge Feldstirke- und Hf-Leistungsanzeige

o Inallen Modulationsarten wirksame Rauschsperre
{SQUELCH}

Hf-Verstarkungseinsteller

Staraustastung {NB)

Empfinger-Feineinstellung (RIT)
Semi-break-in-Telegrafiebetrieb
Telegrafie-Mithdrton
Speicher-Dauerstromversargung durch Lithium-Lang-
zeitbatterie (Lebensdauer 5 Jahre)

Frequenzansage nach Einbau der als Sonderzubehor
angebotenen Sprachausgabe (Voice Synthesizer)
VS-1 moglich.

Qoo oo

a



2. TECHNISCHE DATEN UND ZUBEHOR

2-1. TECHNISCHE DATEN

ALLGEMEINES
Frequenzbereich 144 — 146 MHz
Modulationsarten J3E (LSB, USB), F3E {FM), A1A {CW)}, F2D (Tonruf)
Antennenimpedanz 50 Chm
Betriebsspannung 12 — 16 V= {Netzspannung 13,8 V=]
Erdung negativ {Minuspol an Masse)
Stromverbrauch Empfangsbetrieb: 0,8 A ohne Eingangssignal
Sendebetrieb: max. B A
Frequenzstahilitdt 1 400 Hz innerhalb der ersten Betriebsstunde nach dem Einschalten;
danach £ 50 Hz/30 Min.
Frequenzgenauigkeit iiber £ 15 Hz/MHz {zwischen —20° und + 50°C)
Betriebstemperatur ~20°C bis +60°C
Abmessungen tiber afles (B x H x T) 180 x 63 x 195 mm
Gewicht 2,2 kg
SENDETEIL
Aysgangsteisiung Umschaltbar 25 W/ca, 5 W (bis 256 W einstellbar]
Empfohlenes Tastverhaltnis 1 Minute Sende-, 3 Minuten Empfangsbetrieb
Maodulation J3E: durch Balancemodulator
F3E: durch Reaktanzstufe
Max. Frequenzhub {F3E) £+ 5 kHz
Nebenwelienunterdrickung iiber 60 dB
Resttrigerunterdrickung {J3E) liber 40 dB
Restseitenbandunterdriickung (J3E) tiber 40 dB
Nf-Verzerrungen (F3E, b. 60% Mod.) unter 3 % (300 — 3000 Hz)
Mikrofon-lmpedanz 500 — 600 Obm
EMPFANGSTEIL
Schaltungsart J3E, A1A: Einfachsuper
F3E: Doppelsuper
Zwischenfrequenzen 1. 2f: 10,695 MHz, 2. Zf: 455 kHz
Empfindlichkeit J3E, Al1A: besser als 0,13 uV fiir 10 dB {S+R):R
F3E: besser als 0,2 uV fir 12 dB SINAD
Trennscharfe J3E, ATA: iiber 60 dB bei £ 2,4 kHz
F3E: iiber 60 dB bei+ 12 kHz
ZF -Durchlalk-Bandbreite {—6 dB) J3E, Al1A: iiber 2,2 kHz
F3E: iiber 12 kHz
Nebenwellenunterdrickung liber 70 dB {auler fd, 2. Zf)
Empfanger-Feineinstellbereich iiber+ 1,2 kHz
Rauschsperren-Ansprechschwelle unter 0,1 uV
Nf-Ausgangsleistung iber 2 W an 8 Ohm {Kges = 5§ %)
Lautsprecher-lmpedanz © 8 0Ohm

Schal ungs- und Dateniinderungen im Rabhmen laufender technologischer Weiterentwicklungen ohne
Vaorankiindigung jederzeit vorbehalten.



2-2. ZUBEHUR

Das TR-751E vorsichtig auspacken und das mitgelieferte Zubehér auf Vollzéhligkeit und einwandfreie Beschaffenhait
iiberpriifen.

Dynarnisches Handmikrofon MC-428 . . ... .. .. i i i e it e e e 1 Stiick
Fahrzeughalterung MB-10, bestehend aus:
T e F a7 1 o - S 1 Stiick
FUhrungswWinKe), rechts . . . . ... o i e i e e e h e e 1 E1iick
PR rungswWinKel, JiMKS . .. e e e e e e et e e 1 Stiick
SChaum s O P OIS Br . . . ot it i e e e e e e e e e e e e 4 Stiick
Innensechskant-Schraube .. .. ................ {NOS-0008-04) . .... ... .. ... .. .. i 4 Stiick
Bundmutter. . ..... .. 0ot e e (NT4-0810-04) .. .. .. .. i i i 4 Stiiek
Unterlegscheibe, schwarz . .. ..... ... . «..... .. (N1B-1D40-45) . .. . .. ... e e e 4 Stiick
Unterlegscheibe ... ... ... ... . ... ... ... (N1B-1080-4B) . .. .. ... .. . i i 4 Stiick
Federscheibe ... ...... . . i nns {(N16-0060-4B) .. ....... .. . .. . . e 4 Stiick
Blechschraube . ... ..... .. ... ... v er., {NOS-0B32-05) . . ... . .. e e e, 4 Stiick
Innensechskantschliisse! . .. .. ................ (WOT-0401-08) . . .. ... . .. . 1 Stiick
Gleichstrom-Versorgungskabel PG-2N oder PG-2K. . . . ... .. . i i i it i et s st as 1 Stiick
Ersatzsicherung . ...... ... ... ... ... (FOS-7025-08) . . ... ... 1 Stiick
] (JO2-0430-05) ... ... . .. .. e 4 Stilck
Instruction Manual, englisch . . ... ............... (B50-8068-00)} . ...... v et .. 18tick
Bedienungsanleitung, deutsch . . . ... . .ttt e e e e e e e 1 Stiick
Garantiekarte (nur U.S. A und B R. D) . . .. . e e e i e e s 1 Stlick



3. EINBAU UND ANSCHLUSS

3-1. EINBAU

3-1-1. Vorsichtsmalinahmen
1. Das Gerit vor direkter Sonneneginstrahiung geschitzt, an
einem trockenen, gut beliifteten Standort aufstellen.

2, Da der Kiihlk&rper fiir die Leistungstransistoren an der
Riickwand angebracht ist, mu® zur Gewidhrleistung einer
einwandfreien Kiihlluftzufuhr fiir ausreichenden Abstand
zwischen dem Gerit und den angrenzenden Wanden oder
Verkleidungen gesorgt werden.

3. Beim Einbau des Gerates in Kraftfahrzeuge ist ebenfalls
fiir ausreichende Kiihlluftzufuhr zu sorgen. AuBRardem
auf die erforderliche Beinfreiheit vor dem Beifahrersitz
achten und das Gerdt so einbauen, dalk es keinen liber-
maRigen Erschiitterungen ausgesetzt ist.

4. Das Gerst so einbauen, daB es nicht im Warmluftstrahi
der Wagenheizung liegt.

3-1-2. Stromversorgung

Die Nenn-Betriebsspannung des TR-751E betrigt 13,8 V=
und die Stromaufnahme B A, Fiir ortsfesten und Mobilbe-
trieb keine Stromversorgungen verwenden, die bei ausge-
schattetem Gerdt Gieichspannungen von mehr als 16 V ab-
geben {z. B. Lkw- oder Bus-Batterien}.

Die Behebung von Schiden, die durch Nichtbeachtung
dieser Auflage auftreten, ist von den Garantieleistungen aus-
geschlossen, AuRerdem diirfen keine Spannungsquellen
benutzt werden, die bei Sende- und Empfangsbetrieb nicht
mindestens 12 V= liefern, da die Laistungsféhiokeit des
TR-751E durch unzureichende Betriebsspannung erheblich
beeintrichtigt wird.

3-1-3. Fahrzeughalterung

A. Das TR-751E unter Verwendungder mitgelieferten Fahr-
zeughalterung wie gezeigt unter dem Armaturenbrett des
Fahrzeugs montieren. Dabei auf die richtige Einbaulage
achten. :

Karossariehalm
R WA

Mutter Karossarigholm

Fahrzeug Untariegscheibe ﬁ:‘(‘ Unterlegscheibe
halterung W ; N
E Federscheibe L Blechschraube
b
% Zy{ . Fahrzeug-
o, halterung

B. Einbau des Funkgerétes

Hinweis:

Unbedingt darauf achten, daR das TR-7G1E beim Fahren
nicht aus der Fahrzeughalterung rutscht.

Die folgenden Arbeitsgings wie angegeben durchfithren:

1. Verriegelungshebel offnen
2. Das Gerat behutsam in die Fahrzeughaiterung schieben.

Schritt 1 Schritt 2

3. Der Neigungswinkel 1aB1 sich in 5 Stufen verstellen. Da-
zu die vier Innensechskant-Schrauben am Oberteil der
Fahrzeughaiterung mit dem Inbusschliissel {ockern, das
Gerit in die gewiinschte Neigungslage bringen und die
Innensechskant-Schrauben wieder fest anzighen.

Schritt 3

Schritt 4

4, Gerit mit der Halterung durch Herunterdriicken des
Hebels verriegeln.

5. Das Gerit Rt sich gegen Diebstahl sicherr, indem man
ein Vorhangeschloff wie nebenstehend gezeigt, in die ent-
sprechenden Behrungen der Fahrzeughalterung und des
Verriegelungshebels einhidngt und abschlielt. Der Hebel
IAR1 sich dann nicht mehr bewegen.

Schritt B

Bohrung



3-2. ANSCHLUSS
3-2.1. Vonsichtsmalknahmen

2. Auf die richtige Polung des Stromversorgungskabels
achten. Das TR-751E arbeitet mit 13,8 V Gleichspan-
nung und negativer Erdung, d. h. Minuspol an Masse. Um

1. Vor dem An- oder Abklemmen des Stromversorgungska- Verpolungen zu vermeiden, sind die Adern des Strom-
bels unbedingt darauf achten, dal} sowohl das TR-751E, versorgungskabeis farbcodiert:
als auch das Netzgerdt ausgeschaltet sind.

3-2-2. Feststationshatrieb

zur Netzsteckdose

3-2-3. Mobilbetrieb sp.50 oder 5P-40

A, AnschluR an die Fahrzeugbatterie

Das serienmaliige Stromversorgungskabel mit der Sicherung
direkt an die Polklemmen der Batterie anschlielen. Vom
AnschluB an die Steckdose des Zigarrenanziinders wird
dringend abgeraten, da es hierbei leicht zu Wackelk ontak-
ten oder erheblichem Spanrungsabfall kemmen kann.

Vamicht:

1. Vor dem An- und Abklemmen des Stromversorgungs-
kabels den Hauptschalter {(POWER) des TR-751E unbe-

dingt ausschatten.

2. Vor dem Laden der Fahrzeughatterie oder Anlassen des
Motors mit einem Starthilfekabel das Stromversorgungs-

kabel vom TR-751E abklemmen.

ROT (+] positiv SCHWARZ (—) negativ

iﬂ 5 ’/-]
Morsetaste ) s

/—/. TR-751€ SP-430

- O

TR-751E

Antanne

—

- Stromversorgungskabel
TA-751E

e
No - -
Batteria Gummitille

zur Batterie




o Beim Einbau des TR-751E in das Fahrzeug und dem An-
schiuR an das Bordnetz unbedingt die Sicherheitsvor-
schriften beachten.

richtige Palung (rot an + und schwarz an -] achtsn.

Beim Anschlul des Stromversorgungskabels an die Batterie auf die

Motorraum -+—— }{ ——p= Fahrgastraum

/

\ zum Geridt

ot
; Sicherung
o
schwarz
Fuse ﬁ
® =] Das Stromversorgungskabel

so varlegen, dal es vor
Hitze, Feuchtigkeit und
Abriab geschitzt ist,
Mit Kabelabbindern am
Chassis befestigen,

Darautf achten, daR das

Stromversargungskabed

nicht mit den scharfen

Kanten dar Durchfiih-

rungséffnung in Berlihrung
* kommt und deshsalb eine

/

Gummitille verwenden,

Chassis oder Spritzwand

Hinweise:

1. Vor dem Verlegen des Stromversorgungskabels das Mi-
nuskabel (Masseband) der Batterie sicherheitshalber
abklemmen,

2. Nach dem Einbau und Anschluft des Gerdtes in das Fahr-
zeuq die Leitungsfilhrung und Polung nochmals sorgfiltig
iberptiifen, bevor das Minuskabel der Batterie wieder
angeklemmt wird.

3. Falls eine Sicherung durchbrennt, kontrollieren, ob die
Isalation des Stromversorgungskabels beim Verlegen evtl.
beschidigt worden ist, Die Sicherung dann nur durch
eine andere mit gleicher Belastbarkeit ersetzen.

4. Nach Beendigung der Verkabelung die Sicherungshalter
durch Umwickeln mit |solierband oder mit Schrumpf-
schlauch vor Feuchtigkeit schiitzen.

5. Die Sicherung unter keinen Umstinden abschneiden,
selbst wenn das Stromversorgungskabel zu fang sein
sallte.

o Falls die Durchfiihrungsbohrung im Chassis oder der
Karosserie zu klein sein sollte, den Sicherungshalter wie
nebenstehend gezeigt auseinandernehmen und das Kabel
durch die Bahrung ziehen.

QuEe

einzeines Kabelende

B. Ziindstorungen

Das Gerit ist gegen Ziindstirungen weitgehend immun.
Sollten dennoch Ziindstdrungen auftreten, miissen die
Ziindkerzen gegen solche mit eingebautem Entstdrwider-
stand ausgetauscht werden,

vom Fahrgastraum . .

3-24, Antenne

Die Antennenimpedanz des TR-751E betragt 5 Ohm.
Daher keine Fahrzeugantennen mit abweichender impedanz
verwenden. Die Antenne vorschriftsmaRig und sicher am
Fahrzeug anbringen.

3-2.5. Morsetaste

An die riickseitige Miniatur-Klinkenbuchse KEY kann eine
herkémmliche oder elektronische Morsetaste angeschiossen
werden. Falls der Stecker nicht passen sollte, ist ein handels-
iiblicher Ubergangsstecker {Adapter) von 6,3 mm {1/4 Zoli}
auf 3,6 mm ¢ zu verwenden oder ein 3,5 mm-Klinken-
stecker an das Kabel der Morsetaste anzul&ten,

manuelie oder elektronische Marsetaste

wie gezeigt anschiisflan

auf richtige Palung der Morsetaste achten




4. BEDIENUNG

4-1. BEDIENUNGSELEMENTE UND IHRE
FUNKTIONEN

4-1-1. Frontplatte

1 3 Schrittschalter { W MHz/M.CH A )

Mit diesen Tasten laRt sich die Frequenz bei durchstimm-
barem, sowie bei Kanalbetrieb (Memory Recall} stufenwei-
se erhthen { A ) oder verringern { W ).

Hinweis: _

Nach Driicken der Funktionstaste (Anzeige FUNC leuchtet)
dient die Taste W MHz als Abstimmsperre {F.LOCK) und
die Taste M.CH A zum Einschalten des V orzugskanal-
Alarms (AL).

Abstimm-Sperrtaste (F.LOCK)

Beim Driicken dieser Taste werden Hauptabstimmknopf,
Tasten und Schalter und damit auch die gegenwartige Be-
triebsfrequenz, sowie alle anderen Einstellungen verriegelt.
‘Die Abstimmsperre 148t sich nach Driicken der Taste FUNC
{Anzeige FUNC leuchtet) durch Driicken der Taste F.LOCK
aktivieren.

Alarm-Taste (AL)

Diese Taste dient zum Uberwachen des Varzugskanals
{Kanal 1). Nach Driicken der Taste AL wird der Vorzugs-
kanal in Abstanden von 6 Sekunden fortiaufend abgefragt.
Diese Funktion IRt sich nach Driicken der Taste FUNC
{Anzeige FUNC leuchtet) durch Driicken der Taste AL akti-
vieren.

2 Sprachausgabe-Taste (VOICE}
Durch Driicken dieser Taste wird die Sprachausgabe (Voice
Synthesizer] VS-1 — sofern diese eingebaut ist — gestartet.

144MHz Al

==

+
—

*
L

17 16 15 i 13

4 Funktionstaste {FUNC)

Mit dieser Taste wird die zweite Funktion der Abstimm-
tasten W MHz/M.CH A 1 und 3 , ndmlich die Abstimm-
sperre (F.LOCK) oder Vorzugskanal-Uberwachung (AL)
aktiviert. Bei jedem Driicken der Taste FUNC leuchtet die

zugeordnete Anzeige FUNC abwechselnd auf oder erlischt.

5 Anzeigenfeld

Auf der groRflachigen Digitalanzeige |assen sich neben den
Empfangs- und Sendefrequenzen auch die Nummern der
Kanalspeicherplatze ablesen. (Siehe Kapitel 4-1-A)

6 Feldstirke- und Hf-Leistungsanzeige

Dieses Mehrzweck-Drehspul-Instrument zeigt bei Empfang
die relative Feldstirke des Signals in S-Einheiten und beim
Senden die relative Hf-Ausganasieistung an. Bei voller Sen-
deleistung (HI1) und richtig angepafiter Antenne sollte der
Zeiger bis zur Skalenmarke “8"* ausschlagen.

Hinweis:

Die Hf-Leistungsanzeige wurde werksseitig mit Hilfe eines
50 Ohm-AbschluBwiderstandes kalibriert. Bei zu hohem
Stehwellenverhaltnis kénnen mitunter abweichende Mel-
werte abgelesen werden.

Feldstirke-

1 3 579  +20d8
S .

T
2 4 6 8 10
r

Hf -Leistungsanzeige
L S&RF i
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7 Anzeige fiir belegten Kanal (BUSY)

Die Besetzt-Anzeige (BUSY) leuchtet, wenn die Rausch-
sperre bei Empfangsbetrieb ge6ffnet wird und gibt dem
Funkamateur optisch Aufsch!ufl iber den herrschenden
Funkverkehr. Diese Anzeige leuchtet auch, wenn die
Rauschsperre 16 in den linken Endanschlag gebracht
wird.

Hinweis:
Die Anzeige COM 8 ist beim Modell TR-751E nichtvor-
handen.

9 Sender-Betriebsanzeige (ON AlR)
Diese Anzeige leuchtet bei eingeschaltetem Sender.

11 Mikrofon-AnschluRbuchse (MIC)
Das mitgelieferte Handmikrofon MC-42S oder ein Kenwood-
Tischmikrofon an diese Buchse anschlieRen.

Belegung der Buchsenkontakte (von vom gesehen)
Sprechtaste {Masse)
. Mikrofonkapsel
{Masse}

——--Kanal-Abruf (MR}

Mikrofonkapsel {NF)
Sprechtaste (PTT) ——

Fernabstimmung —

¢ > T 8V=ca 16mA
rickwarts
{DOWN) Fernabstimmung vorwérts (UP)

11

12 Tastenfeld (siehe Kapitel 4-1-B)

13 Abstimmknopf

Durch Drehen dieses KKnopfes im oder entgegengesetzt dem
Uhrzeigersinn wird das Gerat auf die gewiinschte Sende-
und Empfangsfrequenz abgestimmt.

14 Hf-Verstirkungseinsteller (RF GAIN)

Mit diesem Steller wird der Wirkungsgrad der Hf-Verstar-
kerstufen des Empfingers eingeste!lt. Durch Drehen des
Stellknopfes im Uhrzeigersinn nimmt die Verstirkung zu,
durch Drehen in entgegengesetzter Richtung nimmt sie ab.
Bei J3E- und A1A-Empfang 138t sich die Hf-Verstirkung in
einem Bereich von iiber 60 dB, bei F3E-Empfang in einem
Bereich bis zu 40 dB stufenlos einstellen. Wird der Steller
RF GAIN bei J3E- oder A1A-Empfang in den linken End-
anschlag gebracht, liefert die Feldstérkeanzeige Vollaus-
schlag, wobei gleichzeitig das Eigenrauschen des Empfan-
gers abnimmt. Bei F3E-Empfang hat die Einstellung des
Stellers RF GAIN keinen EinfluB auf die Feldstarkeanzeige.
Die Hf-Verstirkung immer dann nachstelien, wenn sehr
starke Signale empfangen werden oder der Empfang durch
starke Signale auf dicht benachbarten Frequenzen gestért
wird. Normalerweise sollte der Steller am rechten Endan-
schiag stehen.

1§ Einsteller fiir Empfanger-Feineinstellung (RIT)

Mit dem Steller RIT 4Rt sich die Empfangsfrequenz bei
J3E- und A1A-Betrieb ohne Anderung der Sendefrequenz
fein einstellen. Die Empfinger-Feineinstetlung ist nur bei
gedriickter Taste RIT 21 wirksam.



16 Rauschsperren-Einsteller (SQL)

Die Rauschsperre dient zum Ausblenden des Hintergrund-
rauschens wahrend der Empfangspausen, Normalerweise
wird der Stellknopf langsam so weit im Uhrzeigersinn ge-
dreht, bis das Hintergrundrauschen eben aussetzt und die
Besetzt-Anzeige 7 erlischt {Ansprechschwelle), Beim
Suchlauf ist der Steller SQL genau auf diese Ansprech-
schwelle einzustetlen. Die Rauschsperre istin allen Modu-
lationsarten wirksam. Bei zu schwachem oder unstabilem
Eingangssignal mul} der Steller SQL auf optimalen Emp-
fang eingestellt werden.

17 Lautstirkesteller (VOLUME) und Netzschalter
{(POWER)

Zum Einschalten des Gerates den Stellknopf driicken.

Durch nochmaliges Dricken wird das TR-751E wieder aus-

geschaltet. Beim Drehen des Stellknopfes im Uhrzeigersinn

nimmt die Wiedergabe-Lautstarke zu, beim Drehen in ent-

gegengesetzter Richtung nimmt sie ab.

18 Schalter fiir Stéraustastung (NB)

Die eingebaute Stdraustastung {Noise Blanker) unterdriickt
impulsartige Stdrsignale, wie z. B. Kfz-Ziindfunkenstdrun-
gen. Bei eingeschalteter Stdraustastung werden impulsartige
Stérungen weitgehend unterdrickt oder vollkommen besei-
tigt, so daR auch der Empfang schwacher Signale méglich
ist.

Hinweis:
Die Storaustastung ist bei F3E-Empfang unwirksam.

19 Tonruftaste (TONE)

Beim Betatigen dieser Taste wird der eingebaute 1750 Hz-
Tongenerator zum Auftasten von Umsetzern eingeschaltet
sowie der Sender hochgetastet.

20 Sendeleistungs-Umschalter (LOW)

Zum Verringern der Sendeleistung auf etwa 5 Watt diese
Taste bis zum Einrasten driicken (==}, Nach Ausidsung der
Taste { MM} durch nochmaliges Driicken arbeitet das Gerat
wieder mit der maximalen Sendeleistung von 25 Watt.

21 Schalter fiir Empfinger-Feineinstellung (RIT)

Zum Einschalten der Empfénger-Feineinstellung den Schai-
ter bis zum Einrasten dricken {mm.). Zum Ausschalten
durch nochmaliges Driicken ausiosen (Ml ). Bei eingeschal-
teter Empfanger-Feineinstellung leuchtet die Anzeige RIT.
Danach kann die Empfangsfrequenz am Stellknopf RIT 15
geringfiigig nachgestimmt werden.

Wird der Schalter RIT bei F3E-Betrieb gedriickt, ertdnen
mehrere Alarmsignale als akustische Anzeige, dalk die Emp-
fanger-Feineinstellung in dieser Modrilationsart unwirksam
ist.
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RIT ‘ [

F.STEP {Frequenzraster)
AL {Alarmgeber)

VFO {Abstimmoszillator)

MR (Kanalabruf)
OFFSET {Frequenzablage)

TONE (Tonruf)
LOCK {Abstimmsperre}
REV {Frequenzablagen-

Umkehr}
Kanatnummer

{50 Hz-Stelle)

kHz-Dezimalpunkt

Frequenz
MHz-Dezimalpunkt

RIT

Leuchtet bei gedriick ter
Taste F.STEP

Leuchtet bei Uberwachung
des Vorzugskanals
Leuchtet bei durchstimm-
barem Betrieb mit Ab-
stimmazwischenspeicher

A oder B

Leuchtet bei Kanalbetrieb
Leuchtet je nach Einstel-
lung der Frequenzablage
auf + oder — {600 kHz)
Leuchtet bei gedriickter
Taste TONE

Leuchtet bei eingeschalte-
ter Abstimmsperre
Leuchtet bei gedriickter
Taste REV

Zeigt die Nummer des
Kanalspeicherplatzes an.

Leuchtet, wenn der Ab-
stimmoszillator zwischen
zwei 100 Hz-Rasterfre-
guenzen ahgestimmt ist.
Leuchtet bei eingeschalte-
tem 50 Hz-Frequenzraster
und blinkt beim Suchiauf.
Zeigt die Betriebsfrequenz
an.

Blinkt wihrend des Such-
laufs

Leuchtet bei eingeschalte-
ter Empfanger-Feineinstel-
lung



B. Tastenfeld
(Ziffern- und Modulationsarten-Wah!tasten)
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Die Zifferntasten (1 bis 9 und 0) dienen zur Dateneingabe
in die Speicher

1 Automatik-Taste (AUTO)

Mit dieser Taste wird das Gerdt auf automatischen Betrieb
umgeschaltet, der durch Driicken jeder betiebigen anderen
Taste beendet werden kann. Bei automatischem Betrieb

{AUTO) wird die der jeweiligen Betriebsfrequenz zugeord-

nete Modulationsart automatisch gewahlt. Normalerweise

solite das TR-751E mit zugeschalteter Automatik (AUTO)

betrieben werden. (Naheres dariiber im Abschnitt 4-2-5)

2 Umschalter FM/LSB

Durch Driicken dieser Taste wird das Gerat wechselweise
auf die Modulationsarten F3E und J3E (unteres Seiten-
band} umgeschaltet.

3 Umschalter USB/CW
Durch Driicken dieser Taste wird das Gerdt wechselweise

auf die Modulationsarten J3E (oberes Seitenband) und A1A

umgeschalitet.

4 Frequenzablagen-Umkehrtaste (REV)

Mit dieser Taste lassen sich Sende- und Empfangs-Frequenz

vor dem Funkbetrieb tber Umsetzer vertauschen. Bei ein-

mal gedriickter Taste empfangt das Gerat auf der Sendefre-

quenz (zum Abhéren der Umsetzer-Eingabefrequenz) bei
nochmals gedriickter Taste auf der urspriinglichen Emp-
fangsfrequenz (= Sendefrequenz des Umsetzers).

5 Kanal-Abruftaste (Memory Recall)
Mit dieser Taste wird das Gerdt auf Kanal-Betrieb umge-

schaltet. Beim Driicken der Taste leuchtet die Anzeige MR
auf. AuBerdem wird die Nummer des gegenwaértig zugeschal-
teten Kanalspeicherplatzes angezeigt. Insgesamt stehen zehn

Kanalspeicherplatze (0 bis 9) zur Verfiigung, die mit den
Tasten A und W wie unter 1 und 3 beschrieben, wie
auch mit den Fernabstimmtasten {(UP/DOWN} des Mikro-

fons angewdhlt werden kdnnen. Nach Betdtigung der Taste

A/B 10 arbeitet das TR-751E wieder mit durchgehender
Abstimmung.
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6 Frequenzraster-Umschalter (F.STEP)

Mit dieser Taste 1aRt sich das Frequenzraster fiir die Abstim-
mung vorwahlen. Bei jedem Driicken der Taste wird die Ra-
stervorwahl umgeschaltet. Je nach Modulationsart und Be-
tatigung des Schalters F.STEP stehen verschiedene Fre-
guenzraster zur Verfigung. (Ndheres dariber im Abschnitt
4-2-4),

7 Suchlauftaste (SCAN)
Durch Driicken dieser Taste wird der Suchlauf ausgel6st,
durch nochmaliges Driicken wieder beendet.

8 Speicher-Eingabetaste (MEMORY)

Mit dieser Taste wird der Kanalspeicher zum Eingeben der
Frequenzen freigegeben. Nach dem Driicken der Taste M
ertonen etwa 1,5 Sekunden lang einige Pfeifsignale. Wah-
rend dieser Zeit muf} die eingestellte Frequenz durch
Driicken der betreffenden Zifferntaste in den Speicher ein-
gegeben werden.

9 Frequenzablagen-Umschalter (OFFSET)

Mit der Taste OF FSET lafkt sich die gewiinschte Frequenz-
ablage fir Funkbetrieb iber Umsetzer vorwahlen. Bei jeder
Betitigung der Taste dndert sich die Frequenzablage in die-
ser Reihenfolge: (+600 kHz)/(—600 kHz)/Simplex/(+600
kHz)/(—600 kHz) usw. Dabei erscheint auf der Anzeige je
nach eingestellter Frequenzablage entweder ein Minus-
''~"" oder gin Pluszeichen "+

Hinweis:
Die Frequenzablage ist nur bei F3E-Betrieb wirksam. Wenn
das Minus- “—"" oder Pluszeichen ""+'' bei J3E- oder A1A-

Betrieb auf der Anzeige erscheint, ist dies ohne Bedeutung.

10 Umschalttaste fiir Abstimmzwischenspeicher A oder B
(A/B)

{a) Bei durchgehender Abstimmung:

Bei jedem Driicken der Taste wird wechselweise zwischen

Speicher A und B umgeschaltet.

{b) Bei Kanal-Betrieb (MR):
Durch Driicken dieser Taste wird das Gerat von Kanal-Be-
trieb auf durchgehende Abstimmung umgeschaltet.



4-1-2. Riickwand

1 Anschiu8buchse fiir AuRenlautsprecher (EXT.SP)
An diese Buchse kann ein 8 Ohm-AuRenlautsprecher ange-
schlossen werden.

2 AnschiuRbuchse fiir Morsetaste (KEY)

Diese Buchse dient zum AnschluR der Morsetaste fiir Tele-
grafiebetrieb. Dazu ist ein 3,5 mm-Miniatur-Klinkenstecker
erforderlich.

3 Antennenbuchse (ANT)
S0-239-Buchse zum Anschlul einer 50 Ohm-Antennen-
Speiseleitung mit passendem PL-259-Stecker.

4 Zubehérbuchse (AUX)

Diese Buchse ist zum AnschluB eines Sendeleistungsver-
stirkers vorgesehen. Die nachstehende Abbildung zeigt die
Beschaltung der Buchsenkontakte. Zum Anschiull des Ver-
starkers einen 4-poligen Spezialstecker verwenden,

Diese beiden Kontakte
werden beim Senden
kurzgeschlossen.
Kontaktbelastharkeit des
Relais: 0,5 A bei 30 V=

M asse /\\
.J
ALC-Regelspannungs-Eingang

Beschaltung der Zubehor-Buchse
(von der Riickwand aus gesehen)

5 Sicherungshalter
Der Sicherungshalter ist mit einer 7 A-Glasohr-Feinsiche-
rung bestiickt.

6 Anéchlul!buchse fiir Stromversorgungskabel PG-2N
(DC 13,8V)

Diese Spezial-Steckverbindung dient zum Anschlu8 des mit-

gelieferten Gleichstrom-Versorgungskabels PG-2N. Die
Kupplung am Ende des Kabels in diese Buchse einsetzen.
Dabei auf die vorgeschriebene Potung achten:-rote Ader
= Pluspol, schwarze Markierung = Minuspol.
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4-3-1. Mikrofon

1 2 Femabstimmtasten (UP/DOWN)

Bei durchstimmbarem Betrieb des Gerdtes 138t sich die Fre-
quenz mit diesen Tasten stufenweise erhohen (UP) oder ver-
ringern (DOWN). Beim Festhalten der Tasten im gedriickten
Zustand nimmt die Frequenz fortlaufend zu, bzw. ab. Bei
Kanal-Betrieb werden durch Driicken dieser T aste die ein-
zelnen Kanéle in numerischer Reihenfolge schrittweise vor-
wirts {UP) oder riickwérts (DOWN)} abgerufen. Beim Fest-
haiten der Tasten im gedriickten Zustand erfolgt der manu-
elie Suchlauf kontinuierlich vorwiérts, bzw. riickwirts.

3 Sprechtaste (PTT)

Bei Betdtigung dieser Taste wird das TR-751E auf Sende-
betrieb umgeschaltet. AuRerdem kann der Suchlauf durch
Driicken der Sprechtaste abgebrochen werden.

BETP&R T




4-2, EMPFANGSBETRIEB

4-2-1. Quittungs- und Alarmsignale

Die Funktionen des Mikroprozessors werden durch eine
unterschiedliche Folge von Signaltdnen quittiert. Die Laut-
stirke dieser Signaltdne kann an einem Trimmpotentiome-
ter im Innern des Gerétes stufenlos eingestellt werden.
(Siehe Kapitel 5-7-8.)

Ton Bedeutung

1 x kurz Ein (ON). Frequenzwechsel vom oberen
zum unteren Grenzwert (oder umgekehrt)
beim Suchlauf.

1 x lang Aus {OFF). Kanal 1 ist beim Umschalten
der Kanéle zugeschaltet.

1 x lang Einschalten des Gerits,

1xlang Dateneingabe in einen Kanalspeicher-
platz.

2 x kurz Funkbetrieb auf Kanal 1 (Vorzugskanal)

3 x kurz Fehlermeldung (Betriebsfrequenz
+ Frequenzablage liegt auBerhalb der
Bandgrenzen)

4 x kurz Sendefrequenz kann in Kanalspeicher-
platz eingegeben werden. {Nachdem
Kanal-Tasten 9 oder O betdtigt wurden)

5 x kurz Eine Taste wurde bei eingeschalteter
Abstimmsperre (F.LOCK) betatigt.

8 x kurz Kanalspeicherplatz zum Eingeben der
Daten freigegeben (etwa 1,5 Sekunden
nach Betatigung der Taste M)

4-2-2. Grundeinstellungen

Gleichstromversorgungskabel und Antenne an das Gerét
anschlieRen. Dann die Einsteller und Schalter in die folgen-
den Stellungen bringen:

VOL (Lautstarke:

SQL (Rauschsperre):

RIT (Empfinger-Feineinstellung):
RF GAIN (Hf-Verstirkung):

Alle anderen Schalter:

Linksanschiag
Linksanschiag
Mittelstellung
Rechtsanschiag
Aus (OF Fmm )

4-2-3. Empfang

Bei Einseitenband- und Telegrafie-Empfang ist der Rausch-
pegel im allgemeinen sehr gering, so dall mit offener Rausch-
sperre (Stellknopf SQL am linken Endanschlag) gearbeitet
werden kann. Dadurch ist auch der Empfang schwacher
Signale gewihrleistet,

1. Den Knopf des Lautstirkestellers driicken. Dabei erschei-
nen auf der Anzeige die zuletzt eingestellte Frequenz
(144.000.00 MHz) und die Speicherplatznummer 1 wie
nebenstehend gezeigt. AuBerdem leuchten die Skalen-
lampen des Instruments, die Modulationsartenanzeige
{AUTO und CW) und die Besetzt-Anzeige (BUSY) auf.

15
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Hinweis:

Weicht die Anzeige von der auf der Abbildung dargesteliten
ab, den Mikroprozessor wie in Abschnitt 4-4-2 beschrieben,
zuriicksetzen.

2. Den Lautstarkesteller {VOL) langsam so weit im Uhrzei-
gersinn drehen, bis ein Funkgesprach oder Hintergrund-
rauschen zu héren ist, Durch Drehen des Stellknopfes
im Uhrzeigersinn nimmt die Wiedergabelautstirke zu,
durch Drehen in entgegengesetzter Richtung nimmt sie
ab.

3. Zum Ausblenden des Hintergrundrauschens wahrend der
Empfangspausen den Rauschsperren-Stellknopf (SQL)
langsam so weit im Uhrzeigersinn drehen, bis das Hinter-
grundrauschen eben aussetzt und die Besetzt-Anzeige
{BUSY) erlischt {Ansprechschwelle}.

4. Das Gerat mit dem Hauptabstimmknopf auf die ge-
wiinschie Frequenz abstimmen. Beim Empfang eines
Signals schlagt der Zeiger der Feldstdrkeanzeige aus und
die Besetzt-Anzeige (BUSY) leuchtet auf.

A. Schwebungsnuliabstimmung bei Einseitenband-Empfang
Falls die Betriebsfrequenzen der eigenen und der Gegen-
station voneinander abweichen, ist ein einwandfreier, sau-
berer Empfang sehr schwierig. {Die Anpassung der eigenen
Sendefrequenz an die der Gegenstation bezeichnet man mit
..Schwebungsnull-Einstellung” oder , Einpfeifen”).

{a) Zum Abstimmen auf Schwebungsnull zunéchst den
Raster-Umschalter (F.STEP} auslésen {Leuchtdiode er-
lischt) und das Gerdt grob in 5 kHz-Schritten auf die
Sendefrequenz der Gegenstation abstimmen, dann den
Raster-Umschalter (F.STEP) zur Feinabstimmung
driicken {LED leuchtet). Wird der Abstimmknopf bei
Einseitenband-Empfang im oberen Seitenband langsam
im Uhrzeigersinn gedreht, nimmt die Tonhéhe des emp-
fangenen Signals ab, im unteren Seitenband (LSB) je-
doch zu. Den Hauptabstimmknopf so einstellen, bis das
Signal der Gegenstation méglichst sauber und verzer-
rungsarm zu héren ist,

(b) Falls das Sendesignal der Gegenstation wahrend des
Funkverkehrs schwankt, die Taste RIT driicken und den
Steller RIT (Empfianger-Feineinstellung) auf moglichst
sauberen und unverzerrten Empfang einstellen.

B. Schwebungsnullabstimmung bei Telegrafie-Empfang
Die Frequenzeinstellung ist bei Telegrafie- die gleiche wie
bei Einseitenband-Empfang.

(a} Den Hauptabstimmknopf bei ausgeschalteter Empféanger-
Feineinstellung (RIT) so einstellen, bis die Frequenz des
empfangenen Telegrafiesignals genau 800 Hz betrdgt
{siehe Hinweis).



Zusammenhang zwischen Sende- und Empfangssignal |

bei Telegrafiebetrieb

I
|
DU
| 800 Hz-
Schwebungston
|
|
i
1

Angezeigte Frequenz Angezeigte Frequenz

-800 Hz )
I L Sendefrequenz der eigenen
| Station = Schwebungsnul}
| der Gegenstation
1

BFO-Frequenz beim Empfang

Hinweis:

Bei Telegrafiebetrieb ist die BFO-Frequenz (Frequenz des
Uberlagerungsoszillators) 800 Hz niedriger als die Sende-
frequenz.

Beim TR-751E kann der eingebaute 800 Hz-Mithdrton-
Oszillator zur Schwebungsnullabstimmung eingesetzt wer-
den.

(b) Falls die Frequenz der Gegenstation von 800 Hz ab-
weicht oder eine andere Tonfrequenz gewiinscht wird, die
Taste RIT dricken (Anzeige RIT leuchtet auf) und die ge-
wiinschte Frequenz am Hauptabstimmknopf einstellen.

4-24 Frequenzeinstellung

De: Abstimmoszillator des TR-751E ist mit zwei digitalen
Zwischenspeichern (VFO-A/VFO-B) ausgeriistet, die eine
Speicherung der Abstimmung bis auf 50 Hz genau ermdg-
lichen und auBerdem lber zehn Kanalspeicherplatze (1 bis 9
und 0} zum schnelten Abruf der am haufigsten benutzten
Frequenzen verfiigen. Normalerweise erfolgt die Frequenz-
einstellung mit dem Hauptabstimmknopf, jedoch ist durch
entsprechende Betiatigung der Tasten MR, A/B, W MHz/
M.CH & und F.STEP am TR-751E, bzw. der Fernbedien-
Tasten am Mikrofon in Verbindung mit dem Hauptabstimm-
knopf jederzeit ein schneller Frequenzwechsel durchfiihr-
bar.

A. Zwei Abstimm-Zwischenspeicher (A/B)

Die Frequenz kann sowohl am Hauptabstimmknopf als
auch mit den Fernabstimmtasten (UP/DOWN) des Mikro-
fons eingestellt werden. Wird Zwischenspeicher A oder Zwi-
schenspeicher B durch entsprechende Betdtigung der Taste
A/B eingeschaltet, erscheint auf der Anzeige entweder A"
oder “B"".

Sowoh! im Zwischenspeicher A, ais auch im Zwischenspei-
cher B kénnen unabhingig voneinander solche Daten wie
Frequenz, Modulationsart {MODE), sowie die jeweiligen
Stellungen der Schalter RIT (Empfanger-Feineinstellung)
und F.STEP (Frequenzraster) gespeichert und jederzeit
abgerufen werden.

Beispiel:

F3E-Betrieb mit Zwischenspeicher A und Einseitenband-
Betrieb mit Zwischenspeicher B

5 marn

AU FM, F.STEP Aus
(145.000 MHz)

. H D000 USB, F.STEP Ein

{144.1000 MHz)}

8. Kanal-Betrieb

Nach Driicken der Taste MR erscheint auf der Anzeige
“MR’ als Hinweis, daR das TR-751E jetzt auf Kanalbetrieb
geschaltet ist. Zum Umschalten auf durchstimmbaren Be-
trieb die Taste A/B betitigen.

Der Abruf des gewiinschten Kanals erfolgt entweder durch
entsprechende Betitigung der Tasten W MHz/M.CH A am
Gerét oder der Fernbedien-Tasten des Mikrofons, wahrend
auf der Anzeige "MR" angelesen werden kann. {Nédhere
Einzelheiten iber Dateneingabe in die Kanalspeicherplatze
im Abschnitt 4-4-5), Wird der Hauptabstimmknopf betatigt,
wahrend “MR" und die Nummer des zugeschalteten Kanals
auf der Anzeige erscheinen, erfolgt die sofortige Umschal-
tung des TR-751E von Kanal- auf durchstimmbaren Betrieb.
Die Frequenz kann dann verandert werden, wenn man sich
diejenige Freguenz merkt, die bei Kanalbetrieb vorher be-
nutzt wurde,

(Siehe “'Datenaustausch zwischen Kanalspeicher und
VFO"}.

C. Frequenzraster

Das Frequenzraster, d. h. die GriBenordnung, mit der sich
die Frequenz bei Betdtigung des Abstimmknopfes

oder der Fernbedientasten (UP/DOWN) des Mikrofons
andert, 1Rt sich mit der Suchiauftaste (SCAN), den Modu-
lationsarten-Wahltasten (MODE) und/oder der Frequenz-
raster-Taste (F.STEP)} wie die untenstehende Tabelle zeigt,
vorgeben,

D. Datenaustausch zwischen Kanalspeicher und VFO

Diese Vorrichtung bietet die Méglichkeit, die Kanal-Daten
in den VFO zu iibertragen und damit Frequenz oder Modu-
lationsart ohne Anderung des Speicherinhalts zu iberneh-
men. Dabei erlischt die Kanalanzeige (MR) und wird durch
die Anzeige “A’" oder “'B" ersetzt, jenachdem welcher
Zwischenspeicher vor dem Kanalbetrieb benutzt wurde.
Zum Zuriickschalten von durchstimmbarem auf Kanal-
Betrieb die Taste MR driicken.

Modulationsart

F3E

J3E, A1A

Suchlauf-Taste (SCAN)

Aus (keine Leuchtanzaige}lEin {Leuchtanzeige an)

Aus (keine Leuchtanzeige) 'Ein {Leuchtanzeige an)

Taste F.STEP

Aus (keine Leuchtanzeige) 12,5 kHz

5 kHz

Ein {Leuchtanzeige an} 5 kHz

50 Hz 1 kHz




4-2-5, Modulationsarten-Umschaltung

A. Manuelie Umschaltung

Im allgemeinen arbeitet das TR-751E mit automatischer
Modulationsarten-Umschaltung (AUTO). Bei den folgenden
Betriebsbeispielen muR die betreffende Modulationsart
durch Betitigung der Tasten FM/LSB oder USB/CW einge-
schaltet werden. (Bei Betdtigung dieser Tasten wird die
Automatik auBer Funktion gesetzt). Dies gilt, wenn:

(a)
{AUTQ) benutzt wird.
(b}

eine andere als die automatische Umschaltung

Frequenzwechsel wahrend der Sendung bei Satelliten-

funk oder anderen Zwecken vorgenommen wird und

bei
(c)

B. Automatische Umschaltung

Kanalsuchlauf iiber Kanale gleicher Modulationsart.

Bei automatischem Betrieb (AUTQO) wird die der jeweiligen
Frequenz zugeordnete Modulationsart wie nachstehend ge-
zeigt, selbsttdtig umgeschaltet, was sich vor allem bei Mo-

bilbetrieb als vorteilhaft erweist.

Hinweis:

Wiahrend der Sendung ist ein Wechsel der Sendefrequenz
bei automatischem Betrieb nicht mdglich. Zum Einstellen

der Sendefrequenz bei Satelitenfunk oder dhnlichen Zwek-
ken, auf die Modulationsarten J3E {USB, L.SB) oder A1A

{CW) manuell umschalten.
144.00 14415 144.50
|A1A (CW}

145.85

Modulationsarten in Abhangigkeit von der Frequenz

C. Akustische Modulationsarten-Anzeige
Bei Betdtigung einer Modulationsarten-Wahitaste (MODE)
wird der erste Buchstabe der gewdhlten Modulationsart als
Morsezeichen iiber den Lautsprecher wiedergegeben, z. B.:

—.. bei LSB.

4.2.6. Automatischer Schwundausgleich (AGC)
Bei Einseitenband- und Telegrafie-Betrieb verringert der
automatische Schwundausgleich Schwankungen des Nf-Aus-
gangssignals bei unstabilen Empfangssignalen. Die Zeitkon-
stante des automatischen Schwundausgleichs wird bei Be-
tétigung der Modulationsarten-Wahltasten selbsttatig ein-

gestellt:

Oberes (USB) und unteres Seitenband (LSB):

Telegrafie {CW):

schnell

B 146 00
 J3E (USB) | F3E (FM) [J3E (USB)

langsam

Modutationsart
Gegenwartig Neu Taste Betitigung
Automatik F3E FM/LSB 1X
(AUTO) _J;lE ;beres Senent;nd N usB/Cw jl )_( |
J3E, untere_s_S.;-tenband ) -_!;ﬁ;f_LSB 2X - N
__3;1_}\_—___ - USB/CW 2X -
F3E Automatik AUTO 11X
(FM) U3, oberes Seitenband | USB/CW | 1X -
?E“unteres Se;tenband _.FII\TI-I:SB 1X -
_.1\_1A - USBICW N _2)( )
J3E, oberes Seitenband Automatik AUTO 1 X
{USB) —F-SE - FM!LSB | 1_)( _____ -
B .Ei_i unteres Seltenband _“__FE!LSB R 5 )_(_ -
| A1A _"l_JéBfCW - 1 ;( o o
J3E, unteres Seitenband Automatik AUTO 1 X
(LSB) [ Pe | ewss | ax
._JBE ;f;e;es Smtenband e USB;’CW i ';X - - )
A1A | useew | 2x ' *
AlA Automatik AUTO 1X
(CW) F3E ] FM/LSB 1X i
i Jgob;:s_s_enenband B USB_!C;W_—_:I_X _______ - 1
-J3E unteres Smtenb;*r;__“ FM;’LSB ) 2 X | _
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4.3. SENDEBETRIEB

4-3-1. VorsichtsmaBregeln

Vor Aufnahme des Sendebetriebs sicherstellen, dall die be-
treffende Frequenz nicht schon belegt ist, (z.B. durch
Abhéren der Umsetzer-Frequenzeingabe (REV)) um den
laufenden Funkverkehr nicht zu stdren.

4-3-2. Frequenzmodulierter- und Einseitenband-Betrieb

1. Das Mikrofon anschlieRen und die Sprechtaste (PTT)
driicken. Dabei wird das TR-751E auf Sendebetrieb um-
geschaltet und die Sende-Anzeige (ON AIR) leuchtet
auf.

2. Das Mikrofon aus einer Entfernung von etwa 5 cm mit
normaler Lautstirke besprechen. Bei zu geringem Be-
sprechungsabstand oder zu hoher Sprachlautstirke kann
es zu Verzerrungen des Sendesignals und zu groBer
Nachbarkanalleistung kommen.

3. Zum Umschalten des Gerates auf Empfang die Sprech-
taste loslassen. Dabei erlischt die Sende-Anzeige (ON
AIR).

4-3-3. Telegrafie-Betrieb

A. Semi-break-in {Semi-QSK)

Die Sende/Empfangsumschaltung erfolgt bei Telegrafiebe-
trieb nach dem Semi-break-in-Verfahren, Beim SchlieRen
der Morsetasten-Kontakte schaltet das Gerat automatisch
auf Sendung, beim Offnen der Kontakte mit kurzer Verzo-
gerung wieder auf Empfang. Auf diese Weise 1431 sich das
Gerat allein durch Betitigung der Morsetaste automatisch
von Senden auf Empfangen umschalten. Die Zeitverzdge-
rung zwischen dem Loslassen der Morsetaste und der Um-
schaltung auf Empfang kann mit einem Trimmpotentio-
meter im Innern des Gerates eingestellt werden (Siehe Ab-
schnitt 5-7-4).

B. Mithérton-Generator

Das TR-751E ist mit einem Mithorton-Oszillator ausgestat-
tet, der die Uberwachung der eigenen Gebeweise ermdg-
licht. Wird die Morsetaste in einer anderen Modulationsart
als Telegrafie gedriickt, erfolgt keine Aussendung, jedoch
wird dabei der Mithorton iiber den Lautsprecher wiederge-
geben, so dal} sich der Mithérton-Oszillator auch als Morse-
Ubungsgerit einsetzen IRt Die Lautstirke des Mithértons

kann mit einem Trimmpotentiometer im Innern des Gerates

eingestellt werden. {Siehe Abschnitt 5-7-5.)
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44  KANALSPEICHER

4.4-1. Dauerstromversorgung des Mikrocomputers

Im Sendeempfanger ist eine Lithiumbatterie zur Dauer-
stromversorgung des Kanalspeichers und des Mikroprozes-
sors eingebaut, die den Speicherinhalt bei ausgeschaltetem
Gerit, beim Abklemmen des Stromversorgungskabels oder
beim Stromausfall vor Verlust schiitzt. Die durchschnitt-
liche Lebensdauer der Lithium-Batterie betragt 5 Jahre.
Bei zu stark entladener Batterie kann es zu fehlerhafter
Anzeige kommen,

4-4-2. Ausgangszustand und Riicksetzen des Mikroprozessors

A. Werksseitige Programmierung des Mikroprozessors

Frequenz | Modulationsart
{MHz)
Zwischenspeicher A 144.000 |Automatik Telegrafie
Zwischenspeicher B 144.000 |AutomatikTelegrafie
Kanal 1 144,000 |Automatik Telegrafie
Kanal 7 144.000 |F3E
Kanal 2-6,8,9,0 F3E

B. Initialisierung des Mikroprozessors

Zur Léschung sémtlicher gespeicherter Daten und zur
Riicksetzung des Mikroprozessors muB dieser wie folgt
initialisiert werden:

1. Hauptschalter ausschalten.

2. Hauptschalter einschalten und dabei gleichzeitig die
Taste M driicken

3. Taste M durch nochmaliges Driicken wieder ausldsen.



4-4-3, Kanalspeicher .

Insgesamt stehen 10 Kanalspeicherplatze {1 bis 9 und 0) fiir
die Dateneingabe zur Verfiigung. Dabei sind die Speicher-
platze 9 und O zur Eingabe unterschiedlicher Sende- und
Empfangsfrequenzen fiir Funkbetrieb iiber Umsetzer mit
abweichender Frequenzablage vorgesehen. Den Kanalspei-
cherplétzen 1 und 0 sind die folgenden Funktionen zuge-
wiesen:

(a) Kanalspeicherplatz 1-
Kanalspeicherplatz 1 ist fiir den Vorzugskanal be- -
stimmt.

(b} Kanalspeicherplatz O
Dieser Kanalspeicherplatz dient zur Eingabe des ge-
wiinschten Frequenzbereichs beim programmierbaren
Suchlauf, :

Hinweis:

Falls nicht fiir die vorstehenden Sonderfunktionen verwen-
det, lassen sich die Kanalspeicherpldtze 1 und 0 auch fiir
normalen Kanal-Betrieb (MR) einsetzen.

A. Speicherung der angezeigten Frequenz und anderer Da-
ten des Abstimmoszillators

4-4-4.Sonderspeicherplitze fiir Betrieb mitunterschiedtichen
Sende- und Empfangsfrequenzen

Die Kanalspeicherplatze 9 und 0 sind zur Eingabe unter-

schiedlicher Sende- und Empfangsfrequenzen vorgesehen,

z. B. fiir den Funkbetrieb iiber Umsetzer, die nicht mit der

genormten Frequenzablage (—600 kHz) arbeiten oder fiir

den sogenannten Semi-Duplex-Betrieb bei Fernverbindun-

gen.

AuRerdem lassen sich die Kanalspeicherplatze 9 und 0 auch

zur Eingabe gleicher Sende- und Empfangsfrequenzen

(z.B. OV-Frequenz) fiir Simplex-Betrieb einsetzen.

Hinweis:
In die Kanalspeicherplatze 9 und 0 kénnen Frequenzen im
100 Hz-Raster eingegeben werden.

4-4-5, Dateneingabe

Neben der Frequenz kénnen in die Kanalspeicherplitze
auch solche Daten wie Modulationsart {(MODE), Frequenz-
raster (F.STEP) und Frequenzablage (OFFSET) eingegeben
werden.

Frequenz-Daten | Modulationsarten-

Daten F.STEP

Stellung des Schalters

Stellung des Schalters
RIT

Stellung des Schalters
OFFSET

B. Speicherung anderer Daten als die angezeigte Frequenz
in die Kanalspeicherplidtze 1 bis 8

Modulationsarten-
Daten

Frequenzdaten
F.STEP

Stellung des Schalters

Stellung des Schalters
OFFSET

C. Speicherung unterschiedlicher Sende- und Empfangsfre-
quenzen in den Kanalspeicherplitzen 9 oder 0

Zum Ablesen der Sendefrequenz die Taste REV driicken.

Empfangs-
frequenzdaten

Sendefrequenz-
daten

Stellung des Schaiters

F.STEP
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A. Eingabe der gegenwiirtig angezeigten Daten
{z. B. Frequenz und Modulationsart)

Bedienung Taste Signaltone Anmerkungen

1 Taste M driicken M 8 Die nichste Taste driicken, solange die Signaltone

zu horen sind (etwa 1,5 Sek. lang)

2 Die gewiinschte 1-8 1 x lang Dieser Quittungston zeigt die Beendigung der

Kanaltaste driicken Dateneingabe an.
90d 0 1 x lang Die folgende Dateneingabe fiir Kanalspeicherplatze
4 x kurz 9 oder 0 durchfiihren

3 Taste 9 oder O 9od. 0 1x lang Gleiche Sende- und Empfangsfrequenz ist

nochmals driicken gespeichert (Eingabe beendet)

B. Eingabe wenn die angezeigten Daten {z. B. Frequenz und
Modulationsart) von den zu speichemden Daten abwei-
chen:

Hinweis:
Nach Schritt 2 den Schalter F.STEP falls erforderlich be-
tatigen.

Bedienung

1 Die einzugebende Frequenz einstellen

2 Die gewiinschte Modulationsart (MODE)
einstellen

3 Frequenzablage (OFFSET) einstellen

4 V orstehende Bedienungsanweisungen (A) 1 bis 3

Hinweis:

Wenn die wiederholte Folge von vier Alarmsignalen beim
Speichern unterschiedlicher Sende- und Empfangsfrequen-
zen (Kanalspeicherplatz 9 oder D) ertont, sind alle Tasten
mit Ausnahme des Abstimmknopfes, ¥ . A, F.STEP und
M funktionslos. Diese Alarmsignale ertdnen auch fortlau-
fend nach dem Aus- und Wieder-Einschalten des Gerétes

durchfihren,

C. Eingabe unterschiedlicher Sende- und Empfangsfrequen-
zen (Kanalspeicherplitze 9 oder 0)

bis zum Driicken der Tasten 9 oder 0.

Bedienung Taste Signaltbne Anmerkungen
1 Empfangsfrequenz Abstimmknopf - -
einstellen ¥V .A, FSTEP
2 Modulationsart - — Siehe obigen Absatz B
einstellen
3 Taste M driicken M 8 —
4 Kanaltaste driicken 0 oder 9 1x lang Alarmsignale erténen nach der Frei-
4 x kurz gabe des Speichers bis zur vollzogenen
Eingabe der Sendefrequenz
5 Sendefrequenz Abstimmknopf 4 laufend Siehe Hinweis
einstellen V.A F.STEP wiederholte
Signaltone
6 Gleiche Taste 9 oder O 1 x lang Speicherung beendet
wie unter 4
nochmal driicken
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4.5, SUCHLAUF

Das TR-751E bietet folgende Suchlauf-Betriebsarten:

o Programmierbarer Suchiauf (bei durchstimmbarem Be-
trieb erscheint auf der Anzeige entweder A"’ oder 'B"’)

o Kanal-Suchlauf (bei Kanal-Betrieb arbeitet das Gerdt mit
Automatik)

o Kanal-Suchlauf iiber Kanéle gleicher Modulationsart
(in diesem Fall arbeitet das Gerit bei Kanal-Betrieb ohne
Automatik)

4.5-1. Suchlaufbetrieb

(a) Bedingungen fiir des Anhalten des Suchlaufs

Beim TR-751E wird der normale Suchlauf beim Erreichen
eines belegten Kanals, auf dem Funkverkehr herrscht, ange-
halten. Wird ein Empfangssignal wahrend des Suchlaufs er-
fallt, leuchtet die Besetzt-Anzeige (BUSY) auf. Um ein
sicheres Anhalten des Suchlaufs zu gewédhrieisten, muR die
Rauschsperre (SQL) exakt auf die Ansprechschwelle ein-
gestellt werden.

Das TR-751E 14t sich aber auch so einstellen, daR der
Suchlauf nicht auf belegten, sondern auf unbenutzten Ka-
nalen anhalt.

Nahere Einzelheiten dariiber im Abschnitt 5-7-6.

{b) Suchliauf-Anzeigen
Wihrend des Suchlaufs blinkt entweder die MHz- oder
{bei 50 Hz Frequenzraster) die kHz-Anzeige.

{c) Suchlauf-Richtung

Der Suchlauf vorwiérts beginnt stets mit der niedrigsten und
schrittweise zunehmenden Frequenz. Zur Laufrichtungsum-
kehr entweder den Abstimmknopf entgegengesetzt dem
Uhrzeigersinn drehen oder die Taste DOWN am Mikrofon
driicken.

{d) Suchlauf-Frequenzraster

Beim programmierten Suchlauf erfolgt die Frequenzab-
tastung im normalen Frequenzraster, in den Modulations-
arten J3E oder A1A und bei gedriickter Taste F.STEP je-
doch in 1 kHz-Schritten. (Siehe Abschnitt 4-2-4)

4.5-2, Programmierbarer Bandsuchlauf

Bei durchstimmbarem Betrieb wird der vom Suchlauf
erfalte Frequenzbereich durch die angezeigte und die in
den Kanalspeicherpiatz O eingegebene Frequenz wie folgt
bestimmt:

{a}  Suchlauf innerhalb eines vorgegebenen Frequenzbe-
reichs
Wird der Suchlauf ausgelst, wenn die angezeigte
Frequenz innerhalb der in dem Kanalspeicherplatz 0
eingegebenen Grenzfrequenzen liegt, erfallt der Such-
lauf diesen vorgegebenen Frequenzbereich

gespeicherte Empfangsfraquenz gespeicherte Sendefrequenz

144.0 MHz Angezeigte Frequenz 146.0 MH:
Suchlauf-Taste (SCAN)
[ i gedriickt ! 1

I I

I
o

| -

\ -

|
I
— el
I
I - I
e
i

Beim Suchlauf riickwirts weisen die Pfeilspitzen
dar Skizze in die entgegengesetzte Richtung.
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(b) Suchiauf aulerhalb eines vorgegebenen Frequenz-
bergichs
Wird der Suchlauf ausgel0st, wenn die angezeigte
Frequenz auerhalb der in dem Kanalspeicherpiatz 0
eingegebenen Grenzfrequenzen liegt, erfat der Such-
lauf nicht den durch diese beiden F requenzen vorge-
gebenen Bereich.

Angezeigte Frequenz, Suchlauf-Taste (SCAN) gedriickt

gespeicherte gespeicherte

144.0 MHz Empfangsfrequenz Sendefrequenz 146.0 MHz
N ' | ___4
! | ! '
; ' S '
| - - | !
I—.;'_;:;-J e - — S S —
i ' e e s T T T T '
| g m = T T T 1 I
(o = —_—— — - —_— — =

(¢} Suchlauf im gesamten 2 m-Band
Wenn in den Kanalspeicherplatz O die gleiche Sende-
und Empfangsfrequenz eingegeben wurde, erfallt der
Suchiauf das gesamte 2 m-Band von 144.0 bis

146.0 MHz,
angezeigte Frequ enz,
gespaicherts Suchlauf-Taste gedriickt
144.0 MHz Sende/Empfangsfrequenz 146.0 MHz
] L

1 4

]
e

I
—
i
!

4.5-3. Kanal-Suchlauf

Wird bei eingeschalteter Automatik (AUTO) der Kanal-
Suchlauf durch Driicken der Suchlauf-Taste (SCAN) ausge-
I6st, beginnt eine laufende Abfrage der Speicherplitze in
numerischer Reihenfolge, wobei diejenigen Kanalspeicher-
plitze, die keine Daten enthalten, iibersprungen werden.

4.54, Kanal-Suchlauf iiber Kanile gleicher Modulationsart
Die gewiinschte Modulationsart mit der entsprechenden
Taste einschalten und den Suchlauf ausiosen. Dabei werden
nur diejenigen Kanalspeicherpldtze abgefragt, in welche die
vorgewdhlte Modulationsart eingegeben wurde.

4.5.5, Abbruch des Suchlaufs

Durch Driicken der folgenden Tasten kann der Suchlauf

abgebrochen werden:

{a} Suchlauf-Taste (SCAN)}

(b} Mikrofon-Sprechtaste (PTT)

(¢c) Andere Tasten (ausgenommen W MHz/M.CH A , N8B,
LOW, FUNC und VOICE)

456 Anhalten des Suchlaufs

Der Suchlauf wird 6 Sekunden nach dem Anhalten auf
einem belegten (BUSY} Kanal automatisch fortgesetzt. Es
handelt sich hierbei um den sogenannten verzogerungsge-
steuerten Suchlauf {TO), der intern aber auch auf Trager-
steuerung {CO) umgestellt werden kann (siehe Abschnitt
5-76). Der Suchlauf wird dann beim Empfang eines Signals
automatisch angehalten und 1,5 Sekunden nach Abfall des
Tragers fortgesetzt. Der Suchiauf kann nach dem Anhalten
durch Drehen des Abstimmknopfes oder Betdtigung der
Fernabstimmtasten {UP/DOWN) des Mikrofons fortgesetzt
werden.



4.5-7. Vorzugskanal -Uberwachung

Der Kanalspeicherplatz 1 wird in Abstanden von je 6 Se-
kunden automatisch auf eventuell bestehenden Funkver-
kehr iiberwacht. Wahrend der Uberwachungs-intervalle er-
lischt die Frequenzanzeige. Falls auf dem V orzugskanal
Funkbetrieb herrscht, wird dies durch zwei Alarmténe
akustisch gemeldet,

Bedienung:

1. Zundchst die Funktions-Taste {(FUNC), dann die Alarm-
geber-Taste (AL) driicken, wobei auf der Anzeige die
Riickmeldung ""AL"" erscheint.

2, Beim nochmaligen Driicken der Taste AL erlischt die
Anzeige ""AL" und die Vorzugskanal-Uberwachung wird
abgeschaltet.

Alarmton
ca. 6 Sekunden
gegenwartige e
Empfangsfrequenz 1t
Kanalspeichemplatz 1 - - - -~ - - U U
—| - - =

ca, 0,2 Sekunden ca. 0,2 Sekunden

Besetzt-Anzeige
(BUSY)
leuchtet auf

Besetzt-Anzeige
(BUSY}
dunkel

Hinweis:

Wahrend der Abfrage des Kanalspeicherplatzes 1 ertdnt nur
das Alarmsignal. Der Funkverkehr wird nicht wiedergege-
ben.

46. FUNKBETRIEB UBER UMSETZER

4-6-1. Frequenzablage (OFFSET)

Die Frequenzablage versetzt die Sendefrequenz um —600
kHz oder + 800 kHz von der Empfangsfrequenz {angezeigte
Frequenz).

Bedienung:

Die gewiinschte Ablage der Sendefrequenz 1aBt sich durch
wiederholte Betitigung der Taste OFFSET einstellen. Die
jeweils eingestellte Frequenzablage wird durch einen klei-
nen Balken angezeigt, der unter dem jeweiligen Vorzeichen
erscheint. Beim Simplexbetrieb fehlt jedoch dieser Balken
unter dem “+'* oder “—" Zeichen.

4-6-2. Vertauschen von Sende- und Empfangsfrequenzen
{(REV)
Beim Driicken der Umkehr-Taste REV werden die Sende-
und Empfangsfrequenzen bei zugeschalteter Frequenzabla-
ge {OFFSET) oder bei Betrieb mit unterschiedlicher Sende-
und Empfangsfrequenz (Kanalspeicherplatze O und 8) ge-
geneinander vertauscht.
Diese Funktion dient in erster Linie zum Abhoren der Um-
setzer-Eingabefrequenz (Unterband-Abfrage), um festzu-
stellen, ob Funkverkehr herrscht. Auerdem kann mit Hilfe
der Umkehr-Funktion auch iiber Umsetzer mit vertauschter
Frequenzablage — d. h. Sendefrequenz 600 kHz héher als
die Empfangsfrequenz — gearbeitet werden,

Bedienung

Zum Einschalten der Frequenz-Umkehrfunktion die Taste
REV driicken. Dabei leuchtet die Anzeige REV auf und die
gerade angezeigte Frequenz wird durch die bisherige Sende-
frequenz ersetzt. Beim Driicken der Sprechtaste sendet das
Gerit jetzt auf der zuletzt benutzten Empfangsfrequenz.
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Hinweis:

Zum Wechseln des Frequenzrasters zundchst die Taste
F.STEP, dann die Taste REV driicken.
Wird die Taste F.STEP bei zugeschalteter Frequenz-Um-
kehrfunktion betatigt, arbeitet das Gerat wieder mit der ur-
spriinglichen Empfangsfrequenz. Diese Funktion |&8t sich
durch Drehen des Abstimmknopfes oder Driicken der

Sprechtaste aufheben.

Frequenz- REV-Taste | Empfangs- Sende-
ablage (Leucht frequenz frequenz
anzeige) Sprechtaste | Sprechtaste
offen gedrickt
Simplex Aus 145.000.00 | 145.000.00
An 145.000.00 { 145.000.00
“+" 800 kHz | Aus 145.000.00 { 145.600.00
An 145.600.00 | 145.000.00
" 600 kHz | Aus 145.000.00 | 144.400.00
An 144,400.00 | 145.000.00
4-6-3. Rufton

Beim Betitigen der Tonruf-Taste (TONE) erzeugt der ein-
gebaute Generator einen 1750 Hz-Rufton zum Auftasten
von Umsetzern und moduliert das Sendesignal.

Bedienung

Durch Driicken der Tonruf-Taste {TONE} wird das Gerat
auf Sendebetrieb umgeschaltet und der Trager mit dem
Ruftonsignal moduliert. Dabei leuchten die Anzeigen
~ON AIR" {Sender eingeschaltet) und , T" (Tonruf) auf.

4.7. SPRACHAUSGABE (Voice Synthesizer)

Nach Einbau der als Sonderzubehér angebotenen Sprach-
ausgabe (Voice Synthesizer) VS-1 werden die auf der An-
zeige dargestellten Frequenz-, Ablagen- und Kanaldaten
durch Betiatigung der Taste VOICE klar und verstdndlich
in englischer {oder japanischer) Sprache angesagt.

Beispiel:

{a) Durchstimmbarer Betrieb, Abstimm-Zwischenspeicher
A, Einseitenband-Modulation

HbEuu‘D

{b) Frequenzablage ''—

Four point five two, zero, zero

5970

" (600 kHz), Kanal-Betrieb.

3

Three,

SIX pOIN niNg, seven, Zero, minus

{c) Kanal-Betrieb (MR}, aber keine Daten im Speicher-

platz 4
]
. . |
Four oper




5. WARTUNG UND ABGLEICH

5-1. ALLGEMEINES

thr Kenwood-Gerat wurde vor Verlassen des Herstellerwer-
kes umfassend gepriift und so abgeglichen, da die Einhal-
tung der angegebenen technischen Daten gewdhrleistet ist.
Bei genauer Befolgung dieser Bedienungsanleitung, sorgfil-
tiger und regelmaRiger Wartung wird das Gerédt unter nor-
malen Bedingungen einwandfrei arbeiten.

Samtliche Trimmkondensatoren und -potentiometer, wie
auch die Spulen thres Gerdtes wurden werksseitig optimal
eingesteilt und dirfen nur von ausgebildeten und erfahre-
nen Funktechnikern unter Verwendung geeigneter Mel3-
und Priifgerdte nachjustiert werden.

Bei BetriebsstGrungen mull es zum Zwecke einer schnellen
und einwandfreien Instandsetzung an denjenigen Kenwood-
Amateurfunk-Fachhandler iibergeben werden, bei dem es
gekauft wurde.

Allein der Versuch eines eigenméachtigen Eingriffs in die
Schaltung zwecks Instandsetzung oder Abgleich ohne aus-
driickliche Genehmigung des Herstellers fiihren zum Verlust
jeglicher Garantieanspriiche gegen den Hersteller.

5-2. KUNDENDIENST

Falls das Gerdt zur Instandsetzung einem Kenwood-F ach-
handler zugesandt werden mulB, solite wenn irgend méglich
das Original-Verpackungsmaterial verwendet werden. Der
Sendung bitte beifiigen: |hre genaue Anschrift, Typenbe-
zeichnung und Seriennummer des Gerétes; eine vollstindige
und genaue Beschreibung der festgestellten Storung; bei In-
standsetzung wahrend der Garantiezeit eine Photokopie der
Rechnung oder einen anderen Kaufnachweis, aus dem das
Kaufdatum hervorgeht, und die Garantiekarte beilegen.

Vergessen Sie nicht lhren Namen und thre Anschrift, sowie
thre Telefonnummer fiir eventuelle Riickfragen.
Bitte schreiben Sie gut leserlich,

Zubehor sollte nur dann mitgeschickt werden, wenn dieses
in unmittelbarem Zusammenhang mit der Stérung steht.

Tragen Sie die Typenbezeichnung und die Seriennummer
Ihres Gerdtes bitte an der dafiir vorgesehenen Stelle auf der
Riickseite dieser Bedienungsanleitung ein.
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Vorsicht:

Als Polstermaterial keinesfalls zerkniillte Zeitungen, Papier-
oder Holzwolle verwenden, da sonst Schiden durch Ver-
rutschen oder Verschmutzen von Kontakten und Schleifern
unvermeidbar sind.

Hinweise:

1. Bei Schriftwechsel unbedingt Kaufdatum, Seriennummer
des Gerdtes und Name des Handlers, bei dem es gekauft
wurde, angeben.

2. Alle Rechnungen liber durchgefiihrte Wartungs- und in-
standsetzungsarbeiten und die Arbeitsberichte und Be-
funde der Kenwood-Fachwerkstatten bitte sorgfaitig
aufbewahren.

3. Bei Instandsetzungen innerhalb der Garantiezeit die
Garantiekarte, sowie eine Photokopie der Rechnung,
bzw. des Kassenzettels, aus dem das Kaufdatum hervor-
geht, beifiigen.

5-3. REINIGUNG

Gehause, Frontplatte und Drehkndpfe des Gerédtes kénnen
nach langerem Gebrauch schmutzig und unansehnlich wer-
den. In diesem Fall die Knopfe abmontieren und mit milder
Seife oder Geschirrspiilmittel und warmem Wasser reinigen.
Gehduse und Frontplatte mit einem leicht angefeuchteten
Tuch ohne scharfe Reiniger saubern und mit einem Fenster-
leder trockenreiben.

54, HINWEISE ZUR FEHLERSUCHE UND
-BESEITIGUNG .
Die in der nachstehenden Tabelle aufgefiilhrten Stérungen
werden meist durch unsachgemaRe Anschliisse oder fehler-
hafte Bedienung, in den seltensten Falien durch schadhafte
Bauteile verursacht. Beim Auftreten von Betriebsstdrungen
eine systematische Fehlersuche anhand der Tabelle durch-
fiilhren, um den Fehler einzukreisen und beheben zu kon-
nen.
LaRt sich die Stérung nicht beseitigen, mull das Gerat zur
sachgemafien Instandsetzung dem Kenwood-Amateurfunk-
Fachhandler Gbergeben werden, bei dem es gekauft wurde.



FEHLERSUCHTABELLE
Stérungen bei Empfangsbetrieb

Festgestellte Stdrung

Maogliche Ursache

Abhilfe

Skalenlampen leuchten nichtund
keine Datenanzeige nach dem
Einschalten des Gerdtes

1. Stromversorgungskabel falsch
gepolt
2. Sicherung durchgebrannt

1. Rote Ader mit Plus {+) und schwarze

Ader mit Minus {—) verbinden.
2. Sicherung (7 A) ersetzen.

Anzeige zu dunkel

Zu geringe Betriebsspannung

Spannung nachmessen (Nennspannung

13,8 V=115%)

Keine Lautsprecherwiedergabe.
Signal kann nicht empfangen
werden.

1. lautstirkesteller steht am linken

Endanschlag
2. Rauschsperre geschlossen

3. Geréat ist auf Sendung ge-
schaltet

4. Hf-Verstarkungssteller steht am
linken Endanschlag

5. Digital gesteuerte Rauschsperre
ist eingeschaltet

1. Lautstirke-Steller im Uhrzeigersinn

drehen.

2. Rauschsperren-Steller entgegengesetzt

dem Uhrzeigersinn drehen.
3. Mikrofon-Sprechtaste |oslassen.

4, Hf-Verstarkungs-Steller in den
rechten Endanschlag bringen.

5. Rauschsperre durch Driicken der
Taste C.SQ abschalten.

Zu geringe Empfindlichkeit

Hf-Verstarkungs-Steller steht am
linken Endanschiag

Hf-Verstirkungs-Steller in den rechten

Endanschiag bringen.

Signal wird empfangen, aber
nicht (iber den Lautsprecher
wiedergegeben

Falsche Modulationsart eingestellt

Auf eine andere Modulationsart um-
schalten.

Bedienungselemente sind ohne
Funktion

Abstimmsperre {LOCK) ist zuge-
schaltet

Tasten FUNC und F.LOCK durch
nochmaliges Driicken auslosen.

Alarmsignal ertént fortlaufend
nach Betatigung einer Ziffern-
taste

Gerat ist auf Dateneingabe
geschaitet

Zifferntaste 9 oder O driicken.

Wenn nach Betatigung der Taste
M "= ———.—" auf der Anzeige
erscheint, sind die Bedienungs-
elemente ohne Funktion

Kanalspeicherplatze sind nicht
belegt

Durch Driicken der Taste A/B auf
durchgehende Abstimmung
umschalten.

Frequenzanzeige ist Null oder
zeigt eine fiinfstellige Zahl ohne
Dezimaipunkte an

Digital gesteuerte Rauschsperre
oder Rufzeichenspeicher ist
eingeschaltet

Taste CS, C.SQ und/oder DCL
driicken.

Kanalschaiter ¥ MHz/M.CH A
auller Funktion

FUNC- und Zifferntaste O wurden
gedrickt

FUNC- und Zifferntaste 5 driicken.

Speicherinhait wird nicht
gehalten

Dauerstromversorgungs-Batterie
entladen

Siehe , Riicksetzen des Mikro-
computers”,

Stérungen bei Sendebetrieb

Festgestelite Storung

Mégliche Ursache

Abhilfe

Kein Ausgangssignal

1. Mikrofon ist nicht angeschlossen

2. Mangelhafter Antennenanschluf}

1. Mikrofon ordnungsgemaR an-
schlieBen.

2. Antenne vorschriftsmalig an-
schlieRen und abgleichen.

Kein Telegrafie-Sendesignal beim
Betatigen der Morsetaste

1. Morsetaste ist nicht angeschlossen

2. Mangelhafte Kontaktgabe der
Morsetaste

1. Morsetaste ordnungsgemal
anschlieBen.
2. Kontakte reinigen.

Gegenstation antwortet nicht bei
Einseitenband- oder Telegrafie-
Betrieb

Empfanger-Feineinstellung {RIT)
bewirkt ibermaRige Frequenzab-
weichung

Empfinger-Feineinstellung durch
Driicken der Taste RIT abschalten.
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5-5. LITHIUMBATTERIE FUR DIE SPEICHER-
DAUERSTROMVERSORGUNG

Da das Gerat in CMOS-Schaltungstechnik arbeitet, sollte die

Lithiumbatterie nur durch einen autorisierten Kenwood-

Amateurfunk-Fachhandler ausgetauscht werden.

Hinweise:

1. Nach Austausch der Lithiumbatterie mu der Mikro-
computer wie in Absatz 4-4-2 beschrieben, zuriickge-
gesetzt werden.

2. Die mikrocomputergesteuerten Funktionen des Gerites
{im ROM-Bereich, nicht flichtig) werden durch die Ent-
ladung der Lithiumbatterie nicht beeintrichtigt, sondern
nur der Speicherinhalt gelGscht.

5.7. EINSTELLUNGEN

5.7-1. Abnehmen des Gehiusedeckels und Bodenblechs
Die vier Schrauben, mit denen der Deckel am Chassis be-
festigt ist, wie gezeigt herausdrehen. Beim Abnehmen des
Bodenblechs darauf achten, daR die AnschiuRdréhte des
Lautsprechers nicht abgerissen werden. Beim Wiederzusam-

A. Gehdusedeckel é
t a 1
et 1 F

5.7.2. Gffnen der Frontplatte
1. Die beiden Schrauben A lockern und die beiden
Schrauben B wie nachstehend gezeigt herausdrehen.

2. Die Frontplatte vorsichtig etwas nach vorn ziehen und
nach unten schwenken. Dabei darauf achten, daR keine
Dréhte abgerissen werden.

C. Frontplatte

58. ERSATZTEILBESTELLUNG

Bei der Bestellung von Austausch- und Ersatzteilen fiir das

Gerit sind folgende Angaben unerlaBlich:

o Typenbezeichnung und Seriennummer des Gerites

o Nummer des Teils faut Schaltbild

o Nummer der Leiterplatte, auf der sich das Teil befindet

Bestellnummer und Bezeichnungdes Teils (falls bekannt}
Gewiinschte Stiickzahi

o o

Die Bestellnummern sind aus der Stiickliste in dem englisch-
sprachigen Service-Manual ersichtlich, das beim Kenwood-
Fachhdndler gegen Aufpreis bestellt werden kann.

menbau keine Drahte und Kabel zwischen Geh3usedeckel
bzw. Bodenblech und Chassis einklemmen. Vor dem Be-
festigen des Bodenblechs den Steckverbinder des Lautspre-
cherkabels wieder in die entsprechende Buchse auf der
Empfangerplatine ginstecken.

3. Zum Schlief3en die Frontplatte nach cben klappen und
fest gegen den Anschlag C driicken. Die beiden Schrau-
ben A und B wieder eindrehen und anziehen. Darauf
achten, daB keine Kabel und Drihte zwischen Front-
platte und Gehéuse eingeklemm¢t werden,
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5-7-3. Einstellung der niedrigen Sendeleistung Signalton- Mithérton-

Mit dem Trimmpotentiometer VR3 laRt sich die niedrige Lautstérkesteller Lautstarkesteller

Sendeleistung (Stellung ,,LOW"’} des Sendeleistungs-Um- |

schaiters HI/LOW stufenlos zwischen 1 und 20 Watt einstel- N Sendelsistung-

len. Einstaller
7 {1-20 Watt)

5-7-4. Einsteliung der Abfallverzdgerungszeit bei Semi- = = i

break-in-Betrieb [o1ie o118 Ry ST
Die Abfallverzdgerungszeit bei Telegrafiebetrieb mit Semi- X60-310-00 A2 @ ©
break-in-Tastung kann mit dem Trimmpotentiometer VR7
eingestellt werden.

i

Semi-break-in-
Abfallverzidgerungs-
Einsteller

~

4150 ©F

5.7-5, Mithdrton-Lautstirke

Zur Einstellung der Mithérton-Lautstérke bei Morselibungs-
und Telegrafie-Betrieb das Trimmpotentiometer VRG bei
gedriickter Morsetaste auf den gewiinschten Pegel einstei- X60-1310-00 B/2
len.

5-7-6. Umstellung der Suchlauf-Steuerung

A. Trigergesteuerter Suchlauf (CO) _ T
Der serienmaliige verzdgerungsgesteuerie (TO) Suchlauf

kann bei Bedarf auf Trégersteuerung (CO) urmgestellt wer-

den, indem man die Diode D17 auslotet. Bei Tragersteue-

rung wird der Suchlauf 1,5 Sekunden nach Abfall des Tra-

gers automatisch fortgesetzt und bei Erreichen des nachsten

Kanals, auf dem Funkverkehr herrscht, wieder angehalten.

B. Suchlauf nach freien Kanilen

Der serienmaRige Suchiauf nach belegten Kanalen kann bei
Bedarf auf Suchlauf nach freien Kandlen umgestelit werden,
indem man die Diode D18 auslotet. Bei dieser Betriebsart
wird der Suchlauf auf einem unbelegten Kanal bis zum
Empfang eines Signals oder etwa 1,5 Sekunden lang ange-
halten, jenachdem, ob das Gerét auf triger- (CO) oder ver-
zogerungsgesteuerten (TO) Suchlauf eingestellt worden ist.

5-7-7. Lautstirke der Quittungs- und Alarmsignale

Die Lautstirke der Quittungs- und Alarmsignale kann mit
dem Trimmpotentiometer VR5 stufenlos eingestellt wer-
den.
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6. SONDERZUBEHOR

6-1. SPRACHAUSGABE (VOICE SYNTHESIZER) VS-1 é

Sprachausgabe
Einbau der Sprachausgabe VS-1 | VS-1
Das Bodenblech abnehmen. Die Sprachausgabe VS-1 (auch
.,sprechender Frequenzzéhler’’ genannt) an den beiden

Laschen auf der linken Vorderseite der Empfanger-Bau- 8-poliger Steckverbinder, weif “\
gruppe unter Verwendung der mitgelieferten Schrauben
wie gezeigt anbringen. Die AnschluBdréhte zum Inneren

des Gerates verlegen.

o

___ 3poliger Steck-
verbinder, blau

Chassis
™,

Frontplatte

6-2. SONSTIGES ZUBEHOR

o Hochleistungs-Netzteil PS-50
Fiir ortsfesten Betrieb des TR-751E
(Prim: 220 V~, 60 Hz. Sek: 13,8 V=/20 A)

- PS-50

o Stabilisiertes Netzteil PS-430
Fir ortsfesten Betrieb des TR-751E
(Prim: 220 V~, 50 Hz. Sek: 13,8 V=/10 A)

PS-430

o Zusatz-Lautsprecher SP-430

Formschdner, kompakter Lautsprecher fir ortsfesten
Betrieb mit leistungsfahigem 8 Ohm-System. Garantiert
in Verbindung mit jedem Sendeempfanger verzerrungs-
arme Wiedergabe und ausgezeichnete Verstindlichkeit.

SP-430

o Fahrzeug-Lautsprecher SP-50

Ein besonders formschéner und platzsparender 8 Ohm-
Autolautsprecher mit ausgezeichneter Wiedergabe, der sich
problemlos auch in kleinere Fahrzeuge einbauen 1aR1.

SP-50

o Fahrzeug-Lautsprecher SP-40

Kompakter 4 Ohm-Rundlautsprecher zum Einbau im oder
auf dem Armaturenbrett, bzw. in der Mittelkonsole. Wird
mit Schwenkbiigel, Basisplatte und doppelseitigem Klebe-

band fiir schraubfreie Montage geliefert. SP-40
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o Tischmikrofon MC-85 (mit 8-poligem Stecker)
Kondensatormikrofon mit Schaltpult, Fernbedientasten
{UP/DOWN), einstellbarem Sprach-Kompressor, Aussteue-
rungsanzeige, Brummfilter, Ausgangsumschalter und ver-
riegelbarer Sprechtaste. Abb. dhnl, MC-80

o Tischmikrofon MC-80 (mit 8-poligem Stecker)
Kondensatormikrofon mit Schaltpult, Fernbedientasten
{UP/DOWN), Ausgangs-Pegelsteller und verriegelbarer
Sprechtaste.

o Tischmikrofon MC-60A (mit 8-poligem Stecker)

Hohe Standfestigkeit durch schweren FuR aus Zink-Druck-
guB, verriegeibare Sprechtaste (PTT), Fernbedientasten
(UP/DOWN), Impedanzumschalter und eingebauter Vor-
verstirker.

o Fahrzeugmikrofon MC-55 (Ausfilhrung M2 verlangen,
mit 8-poligem Stecker)

Fernbedientasten (UP/DOWN), Sende-Empfangsumschaiter

mit Leucht-Anzeige, einstellbare Mikrofon-Vorverstarkung,

automatische Sprechzeitbegrenzung {auf etwa 5 Minuten)

und andere Funktionen.,

o Yandmikrofon MC-42S (mit 8-poligem Stecker)
Tauchspulmikrofon mit Sprechtaste (PTT) und Fernbe-
dientasten (UP/DOWN) ’

o Rufzeichen-Anzeige CD-10

Die Rufzeichenanzeige CD-10 speichert das Rufzeichen
einer rufenden, mit dem DCS-System ausgeriisteten Station
und stellt es auf der Digitalanzeige alphanumerisch dar. Es
kénnen bis zu 20 Rufzeichen der empfangenen Gegenstatio-
nen gespeichert, abgefragt und die Anrufe sofort beantwor-
tet werden.

o Steckernetzteil AC-10 (fiir Rufzeichenanzeige CD-10)

o Fahrzeughalterung MB-10

Die Fahrzeughalterung MB-10 ermdglicht den schnellen
Ein- und Ausbau des TM-2550E bei Mobiibetrieb und kann
durch ein VorhéangeschloR gesichert werden.

o Entstorfilter PG-3A gegen Storungen durch Ziindfunken
o Stromversorgungskabel PG-2K, PG-2N

o Stehwellen- und Sendeleistungs-MeRgeridte SW-200 A/B
{mit serienméRigem MeRkoppler) '
Das Modell SW-200A wird mit dem MeBkoppler SWC-1,
Modell SW-200B mit dem MeRkoppler SWC-2 geliefert.
Auf Effektiv- und Spitzenwertanzeige umschaltbar. Fre-
quenzbereich SW-200A: 1,8-150 MHz, SW-200B: 140-450
MHz, LeistungsmeRbereiche beider Modelle: 0-20 und
0-200 W (S.E.) bei ortsfestem Betrieb.

MC-80

MC-60A

MC-42S

SW-200A/2008B
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o Stehwellen- und Sendeleistungs-MeRgerdte SW-50B,
SW-100A/B mit Bordspannungsmesser

Diese kompakten und leichten Geréte fiir den Mobilbetrieb

messen das Stehwellenverhdltnis, die Sendeleistung und die

Bordnetz-Gleichspannung. Frequenzbereich SW-100A:

1,8-150 MHz, SW-50B, SW-100B: 140-450 MHz, Leistungs-

MeRbereiche SW-50B: 0-50 W (S.E.), SW-100A/B: 0-150 W
(S.E.)

o Antennen-Anpaligerdt SWT-1

Das SWT-1 fiir das 2 m-UKW-Band wurde fiir den Mobilbe-
trieb in Verbindung mit den obengenannten Stehwellen-
und Sendeleistungs-MeRgerdten entwickelt und gewéhrlei-
stet die fiir einwandfreien Sendebetrieb erforderliche opti-
male Antennenanpassung. Es eignet sich hervorragend zur
Einstellung und Verbesserung des Stehwellenverhaltnisses.

o Ohrhorer HS-7 (16 Ohm)

o Amateurfunk-Kopfhorer HS-6
Extrem leichter Luxus-Kopfhorer mit hervorragender Wie-
dergabequalitat, besonders bequem zu tragen.

o Amateurfunk-Kopfhérer HS-5

Spezial-Ausfiihrung fiir Amateurfunkgerite. Die riickseitig
offenen Hormuscheln garantieren einwandfreie Wiedergabe
und angenehmes, auch stundenlanges Tragen. Auswechsel-
bare Ohrkissen.
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7. ZUSATZLICHE INFORMATIONEN

Mehrelement-Y agi-Antennen

}H ! Ground Plane-

| Antenne

7-1. ANTENNEN

7-1-1. Antennen fiir Feststationen
Fir ortsfesten Betrieb wird eine Vielzah! handelsiiblicher S
Antennen angeboten, Die Wahl der Antenne richtet sich {;:;‘_‘E?f"
nach der bevorzugten Betriebsart und den vorhandenen Abspannung)
Platzverhaltnissen. Antennenrotor

Die Leistung des Sendeempfangers hangt entscheidend von
der Art der benutzten Antenne und dem Stehwellenverhalt-
nis ab, das 1,5 auf keinen Fall Uberschreiten sollte.

Fiir Feststationsbetrieb kommen in erster Linie Ground Pla-

ne-Antennen (ohne Richtwirkung) oder Mehrelement-Yagi- /
Antennen {mit ausgepragter Richtwirkung) in Betracht. Bei
Weitverkehr (D X-Verbindungen) ist einer Y agi-Antenne Steuerkabel fir Rotor

— mdglichst mit Rotor — der Vorzug zu geben.

Mehrelement-Antenne

Antennenmast

Typische Antennen
fir Feststationen

7-1-2. Fahrzeugantennen
Auch fir Mobilbetrieb bieten zahireiche namhafte Herstel- 1

ler eine grofte Auswahl von Antennen an, E [T ;\ ﬁ_ _Ef h TT - j)'
Hinweis: ~ — et )

: iner Fahrze ntenne an der Dachrinne Antennenmontage Antennenmontage seitlich auf
Bei der Montage eine vga . . & auf derm Wagendach dem Wagendach oder Regenrinne
des Fahrzeugs muR der Montagewinkel wie nachstehend P o
gezeigt, galvanisch leitend mit dem Chassis (Masse) ver- 1 E'f [ r_T T .-""'T:Z']:' I \L
bunden werden. Daher bei der Antennenmontage unbedingt L . n\) bﬁ_f\ J."

Od O @) O

die Herstelleranweisungen befolgen und auf sichere Befesti- &

Antennenmontage Antennenmontage
gung achten. auf dem vorderen Kotfligel auf dem Kofferraumdeckel

Montagepunkte
von Fahrzeugantennen
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7-2. EINBAU IN DAS FAHRZEUG

o Wahl des Montageortes der Antenne

Da die meisten Stérungen bei Mobilbetrieb durch die Ziind-
anlage und im Motorraum bzw. unter dem Armaturenbrett
angebrachte Aggregate erzeugt werden, sollte die Antenne
moglichst weit davon entfernt montiert werden.

o Entstoérung

Die eingebaute Amplitudenbegrenzung {Limiter) unter-
drickt wirksam fast alle impulsformigen Stérsignale, u. a.
auch Ziindstorungen. In besonderen Fillen kdnnen jedoch
zusatzliche Entstormalnahmen erforderlich werden wiez.B.
entstorte Ziindkerzen, Verteiler, Lichtmaschine usw. Fach-
kundige Entstdrungen werden durch Kfz-Elektro-Spezial-
werkstatten durchgefilhrt. Zur Unterdriickung von Stérim-
pulsen, welche liber das Gleichstromkabel in das Funkgerat
gelangen kénnten, wird von Kenwood ein Netzfilter unter
der Bezeichnung PG-3A angeboten, welches sehr empfoh-
len werden kann.

o Entstorte Ziindkerzen und -kabel

Ziindstérungen lassen sich in vielen Fallen durch Verwen-
dung entstorter Ziindkerzen, Kerzenstecker mit eingebau-
tem Vorwiderstand oder Widerstands-Ziindkerzenkabel mit
Abschirmung reduzieren.

HINWEIS: Diese Entstormittel sind fiir einige Fahrzeuge
mit elektronischer Ziindanlage nicht geeignet.

o Zusdtzliche Masseverbindungen

Einige mechanische Bauteile des Fahrzeugs wie z. B. Motor,
Getriebe, Achsen, Motorhaube, Kofferraumdeckel u. a. sind
zwar gleichstrom- und Nf-mé&Rig galvanisch miteinander ge-
koppelt, Hf-mé&Rig jedoch isoliert angeordnet, was zu stati-
schen Stérungen fiihren kann. Abhilfe 1281 sich in den mei-
sten Fallen — wenn auch nicht immer ganz einfach — durch
die galvanische Verbindung der vorgenannten Bauteile un-
tereinander durch sog. ,,Masseband'’ (Metallgeflecht) erzie-
len, das im Kfz-Fachhandel und Kfz-Elektrik-Werkstatten
zu haben ist.

o Batterie-Kapazitit

Die Stromversorgung eines Kraftfahrzeugs besteht im Prin-

zip aus einem Stromerzeuger {Gleichstrom- oder Dreh-

strom-Lichtmaschine), einem Stromspeicher (Batterie}) und
einer Reglerschaltung, die den Ladezustand der Batterie
iberwacht und steuert.

Da das Funkgerat — vor allem bei Sendebetrieb — eine zu-

sdtzliche Stromaufnahme hat, ist unbedingt darauf zu ach-

ten, dalR die Batterie nicht zu tief entladen und die Licht-
maschine nicht iberlastet wird.

Dazu sind folgende MaRRnahmen erforderlich:

1. Das Funkagerat nicht in Betrieb nehmen, wenn mehrere
Stromverbraucher wie Scheinwerfer, Nebellampen,
Scheibenwischer, Heckscheibenheizung, Entfroster u. a.
gleichzeitig eingeschaltet sind.

2. Das Funkgerat nicht langere Zeit bei stehendem Motor
in Betrieb nehmen.

3. Vor allem bei Fahrzeugen mit Batterien geringer Kapazi-
tdt (36 Ah oder weniger) wird der Einbau eines Volt-
und Amperemeters empfohlen, um den Ladezustand
der Batterie laufend kontrollieren zu kénnen. Aus die-
sem Grund bietet Kenwood drei Stehwellen-, Sendelei-
stungs- und BordspannungsmelRgerdte an (SW-50B,
SW-100A/B), welche sehr empfohlen werden kénnen.

durch das hintere
Ausstellfenster

Lack bis auf das blanke Metall abkratzen,
um eine einwandfreie Masseverbindung
zu gewdhrleisten.

nach innen verlegen

Abdeckblech entfernen
und Antennenkabel durc
die Turschwelle verlegen.
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. Stabantenne fiir )

Dachrinnenmontage

vy

Koaxkabel

h

Antennenkabel durch die Tiir-
dichtung verlegen. Dabei dar-
auf achten, daf} kein Spritz-
wasser eindringt. Es ist emp-
fehlenswerter, die Antenne

_auf dem hinteren Kotfliigel

zu montieren und das Anten-
nenkabel durch den Koffer-
raum zu verlegen. Weiter
sollte das Kabel nach Entfer-
nen des Abdeckblechs durch
den Kabelkanal in der Tur-
schwelle verlegt werden.



Erganzung der Bedienungsanieitung des TR-751E
zur Verwendung mit dem UHF-Allmode Transceiver TR-851E

2-1 Technische Daten

Allgemeines
Frequenzbereich
Modulationsarten
Antennenimpedanz
Betriebsspannung
Erdung
Stromverbrauch

Frequenzstabilitat
Betriebstemperatur
Abmessungen
Gewicht

Sender
Ausgangsleistung
Modulation

Max. Frequenzhub
Nebenwellen
Resttrager
Restseitenband
NF-Klirrfaktor
Mikrofonimpedanz

Empféanger
Systemn

Zwischenfrequenz

Empfindlichkeit
Trennscharfe

Nebenwellen

RIT

Squelch
NF-Ausgangsleistung

430 — 440 MHz

J3E (LSB, USB), F3E (FM), A1A (CW), F2D (Tonruf)

50 Ohm

12 - 16 Volt

negativ {Minus an Masse)

Empfangsbetrieb: 0,8 A ohne Eingangssignal
Sendebetrieb: max. 7,5 A

besser als 400 Hz

~20 — +60°C

180 x 63 x 233 mm (iiber Alles gemessen)
2,5 kg

25 Watt / b Watt umschaltbar
J3E: durch Balancemodulator
F3E: durch Reaktanzstufe
+/— 5 kHz

besser als —60 dB

kleiner als —40 dB

kleiner als —40 dB

kleiner als 3%

600 Ohm

J3E, A1A : Doppelsuper

F3E : Dreifachsuper

1.2f 141,415 MHz

2. ZF : 10,695 MHz

3. 2F : 455 kHz

SSB/CW  : besser als 0,18 uV fiir 10dB S+N/N
M : besser als 0,2 uV fiir 12 dB SINAD
SSB/CW  : {iber 60 dB bei 2,4 kHz

FM : (iber 60 dB bei 12 kHz

mehr als —70 dB (auler FD, 2.2F)

+/— 1,2 kHz

Ansprechschwelle bei 0,1 uV
iiber 2 Watt an 8 Ohm

Ergdnzung zu Punkt 4.6 Betrieb iiber Umsetzer

Beim TR-851E betrigt die Frequenzablage wahlweise —7,6 MHz oder +1,6 MHz.
Die gewiinschte Ablage 18Rt sich durch driicken der OFFSET Taste einstellen, dabei wird
die gewahlte Ablage durch die Zeichen D-A, S oder D-B im Display angezeigt.

D-A entspricht der Frequenzablage von —7,6 MHz
S das Gerdt arbeitet ohne Ablage im SIMPLEX Betrieb.
D-B entspricht der Frequenzablage von +1,6 MHz.

Ergdnzung zu Punkt 4.2.5 B. Automatische Umschaltung
Der Empfehiung der IARU folgend schaltet der TR-B51E die Betriebsarten automatisch.

430.0 — 432.15 — 4325 — 435.0 — 438.0 — 4400

cw uss FM LSB FM

Alle weiteren Abweichungen zu der Bedienungsanleitung ergeben sich ausschlieRlich aus dem
Frequenzbereich oder aus der abweichenden Frequenzablage.
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Modell: TR-751E / TR-851E
Serien-Nummer:
Kaufdatum:

Name und Anschrift des Handiers:

KENWOOD ELECTRONICS DEUTSCHLAND GMBH
Rembriicker StraRe 15 - 6056 Heusenstamm : Telefon {06104} 6901-0

Copyright € 1986 by Kenwood Corporation, Shionogi
Shibuya Bldg., 17-5, 2-chome Shibuya, Shibuya ku,
Tokio 150, Japan

Ubersetzt 1986 durch Trio-Kenwoad Electronics GmbH mit
Genehmigung der Trig-Kenwood Corporation. Nachdruck
und Vervielfdltigung — auch auszugsweise — sind verboten,

Printed in West Germany.

2. Auflage
Mai 1988
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